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一、前 言

蚌埠市八大集种猪场于 1997 年始建，位于蚌埠市淮上区吴小街镇八大集村，占地

总面积约 220 亩，建筑面积 12265m
2
,是一家集种畜繁育、肉猪饲养、生猪销售、苗木培育、

水产养殖服务于一体，产供销一条龙的农业产业化龙头，目前总资产达 1500 万元。猪场

年存栏量约 9800 头，年出栏量约 2万头。

规模化养殖场污染已成为农业面源污染的主要因素。蚌埠市八大集种猪场由于资金

和技术原因，绝大部分粪便污水一直未得到充分利用，粪污水未经处理直接排至厂区林地

内，已对厂区自身环境造成一定的污染影响。为促使企业良性循环，消除环境污染制约因

素，结合养殖区示范区生产实际，对养殖排污环保进行整改，蚌埠市八大集种猪场 2009

年 8 月 12 日在蚌埠市淮上区经贸科技发展局以淮经发【2009】91 号以“蚌埠市八大集种

猪场大中型沼气工程”立项，该项目 2009 年 8 月底通过环评，目前该项目已建设完成。

项目建成后，养殖粪污水将依托沼气工程处理，既解决了养猪场的环境污染治理，实现污

水零排放，实现“猪-沼气-作物”生态循环经济模式，达到了资源的综合利用目的。

蚌埠市八大集种猪场于 2016 年 8月 20 日委托合肥市宇驰检测技术有限公司对其蚌

埠市八大集种猪场建设项目进行环境验收检测。接受委托后，我公司组织有关人员进行现

场勘察、收集资料。依据国家有关法规文件、技术标准及该项目的环评文件，我公司制定

了该项目的环境检测方案，并于 2016 年 8 月 25 日-26 日进行为期 2天的现场采样。

蚌埠市八大集种猪场建设项目设计规模为年存栏量 9800 头。根据企业提供情况，

2016 年 8 月存栏种公母猪 900 头，仔猪 2850 头，中猪 1700 头，育肥猪 2000 头，共计总

存栏 7450 头，达到设计产能的 75%（9800 头*75%=7350 头），具备了“三同时”验收监

测条件。详见附件企业产能说明表。

验收项目中的废水、废气、噪声等污染物排放现状和各类环保设施的处理能力进行了

现场监测，根据监测结果及现场管理检查情况，编制了本项目竣工环保验收监测报告，为

该项目竣工环保验收及环境管理提供科学依据。



二、检测依据

1、《建设项目环境保护管理条例》国务院令第 253 号；

2、蚌埠市八大集种猪场委托检测合同；

3、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第 13 号令 2001 年

12 月）；

4、《蚌埠市八大集种猪场建设项目环境影响报告表》 安徽省气象科学研究所，2009 年

12 月；

5、《地下水质量标准》(GB/T14848-93)；

6、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；

7、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

8、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

9、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

10、关于蚌埠市八大集种猪场建设项目环境影响报告书批复的函 蚌环许【2009】105 号

http://www.so.com/link?url=http://wenda.so.com/q/1365030177061538&q=GB/T14848-2007&ts=1474166906&t=75f8b03fb75e9d027affe1721995ee2&src=haosou


三、新建项目工程概况

3.1、拟建项目概况

3.1.1 拟建项目建设规模及建设地点

建设项目位于蚌埠市淮上区吴小街镇八大集村，占地面积约 220 亩。项目年加工饲料

11600 吨，全部用于厂区养殖自用；育肥猪年存栏量为 9800 头，年出栏量为 20000 头。

3.1.2 产品方案、规模

具体产品方案见表 1

表 1：养殖场产品方案及规模

项目 产品方案
规模

本场自用 本地市场

主产品 育肥猪 出栏量约 20000 头

中间产品 饲料 11600 吨

3.1.3 项目建设内容

项目建设内容见表 2。

表 2：项目建设内容一览表

序

号
建设内容分类

具体建设内容 与在建项目

的依托关系厂区已建合格建设内容 环评要求补建或完善

1 主体工程

产房 3 栋、仔猪保育舍 3 栋、

妊娠舍 4 栋、配种室 1 栋、育

肥舍 9 栋等各类标准化猪舍 20

栋（80m*14m），兽医室 50m2，

建筑面积达 22450m2

2 公用工程

供水工程：地下水井、水塔泵

水系统；供电工程：10KW 输电

线路，变压器和配电房

排水工程：雨、污分流

5
环保

工程

废水处理

粪污水依托

沼气工程处

理

固废处置 猪粪暂存池 猪粪暂存池封闭
猪粪送沼气

池工程处理

废气治理 饲料加工布袋除尘器 15m 高排气筒

卫生防疫 病死猪填埋区 2 口以上病死猪填埋井

其他 绿化工程

4 储运工程 饲料加工区、物料仓库

5 辅助工程
更衣室、消毒室、职工食堂、

办公区



3.1.4 主要设备一览表

主要设备见表 3.

表 3：养殖工程主要设备一览表

序号 建设内容 规模 单位

1、养猪工程

1.1 饲料混合机 3 台

1.2 喂料机 10 台

1.3 饮水系统 20 套

1.4 医疗、化验仪器 1 套

1.5 人工受精成套设备 1 套

1.6 猪舍保温加热系统 6 套

1.7 高压清洗消毒设备 2 套

1.8 推粪池 10 台

1.9 饲料运输车 1 辆

2、饲料加工

2.1 脉冲布袋除尘器 2 台

2.2 锤片式粉碎机 2 台

2.3 双轴浆叶高效混合机 1 台

2.4 斗士提升机 1 台

3.1.5 原辅材料消耗

养猪生产资料储备量及饲料消耗量见表 4.

表 4 项目生产资料投入量及饲料消耗表

项目 养猪

生产资料投入量 种公猪：60 头；种母猪：1140 头

饲料消耗量 11600 吨/年

说明 饲料主要组分玉米：小麦：豆粕：麦麸：菜籽=80：9：7：3：1



表 5 项目主要辅料消耗

类别 名称 规格、组分 年耗量（t/a） 来源及运输方式

辅料
消毒剂 碘+甘油、烧碱 20 外购、车运

生石灰 CaO 50 外购、车运

3.1.6 公用及辅助工程

1、供排水、供电、热系统

（1）供水：生活用水水源和养殖用水水源均为自备井水，通过水泵、水塔及配套完

善的给水管网可直接接入，可满足项目生产、生活和消防压力要求。

（2）排水：经整改，本项目区采用雨、污分流的排水体制，雨水经场区雨水管道排

入场区内自家鱼塘。养殖区污水集中收集后进入沼气制作系统，集中处理，废水不排外。

（3）供电：项目供电电源为外接电源及本场沼气发电系统供给。由场内配电房以

380/220V 低压，三相四线制引入，引入方式为 BXF-4*50-架空。待沼气工程运行稳定，可

由发电系统供应场区用电。

2、交通运输工程

进厂的原辅料和出厂的商品猪全部采用公路运输的方式。本项目厂内运输主要是饲

料、粪便等的运送，距离短、频次高，主要采用推粪车和饲料车来解决。

3.2 生产工艺及流程分析

本项目为生猪养殖项目，属畜牧业。生产过程可简要概括为三个主要环节：

饲料加工过程 饲养过程 猪排泄物收集过程：

（一）生产工艺流程及产污环节见图 1

粉碎 称重 混合 饲料 生猪饲养

猪粪、猪尿、污水

粉尘 噪声

玉米

豆粕

麦皮
检验检疫 检验检疫

沼气工程

粉碎恶臭、猪叫声粉碎

饲料加工

图 1 工艺流程及产污环节图



工艺流程简述：

饲料加工：企业将玉米、豆粕、麦皮等通过粉碎机粉碎后，分别称重然后按一定比

例混合均匀，打包待用。

生猪饲养：

生猪饲养过程基本上可以划分为四个阶段，分别为配种妊娠阶段、产仔哺乳阶段、断

奶仔猪培育阶段、育肥阶段。

a.配种妊娠阶段：在此阶段母猪完成配种并度过妊娠期。配种约需要一周，妊娠期约

16.5周，母猪产前提前一周进入产房，母猪配种妊娠舍饲养 16-17周。

b.产仔哺乳阶段：同一周配准的母猪，按照预产期最早的母猪，提前一周进入产房，

在此阶段要完成分娩和对仔猪的哺育、哺乳期为 5周、母猪在产房饲养 6周，断奶后仔猪

转入下一阶段饲养，母猪回到空怀母猪舍参加下一个繁殖周期的配种。

c.断奶仔猪培育阶段：仔猪断奶后，同批转入仔猪培育舍，在培育舍饲养 5-6周，体

重达到 15-25公斤以上。幼猪已对外界环境条件有了相当的适应能力，再转入育肥舍进行

育肥。

d.育肥阶段：由仔猪舍转入育肥舍的所有猪只，按育肥猪的饲养管理要求饲养，饲养

约 15周，体重达到 90公斤时，即可上市销售。

整个饲养过程的工艺流程可表述如下：

猪排泄物处理过程

养猪场粪便收集和处理是猪场日常工作最重要的组成部分，粪便如不及时收集和处

理，将会造成厂区内外严重环境污染，不仅阻碍生猪生长，也会威胁场区内外人群的健康。

本项目猪粪清理采取机械式干法清粪工艺，粪、尿分离，日产日清，收集的猪粪送入

沼气处理系统进行处理。养殖场冲洗废水和日常污水也送入沼气处理系统进行处理。

妊

娠

期

产

房

育

肥

舍

上

市

育

仔

舍

图 2： 养猪工艺流程



（二）水平衡图

图 3：水量平衡示意图

3.3 环保设施和主要污染物及其排放情况

蚌埠市八大集种猪场建设项目投产后，对环境产生废气、废水、噪声和固体废弃物等

污染。为有效控制对环境的污染，该项目严格执行环保“三同时”制度，针对不同的污染

源和污染物采用相应的治理措施。

3.3.1废气排放情况

本项目最主要的废气污染源为猪舍散发的恶臭以及饲料加工环节产生的粉尘，现场检

查后，发现该猪场饲料加工环节已不再生产，饲料采用外购方式购置，无饲料加工粉尘产

生。

恶臭成分十分复杂，本项目恶臭污染物主要为氨、硫化氢和臭气浓度，均为无组织排

放，通过及时清理猪舍，强化猪舍消毒，加强绿化等措施后，使厂界无组织排放达到《恶

臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级新扩改建项目标准。

3.3.2废水排放情况

本项目生产用水和生活用水均是自备水源即抽取地下水供给，养殖废水产生节点主要

为猪尿、猪舍清洗废水，连同生活污水三项污废水一起排入制沼系统。项目场区管网采用

饲料含水 猪食用

猪饮用水

猪舍冲洗

生活用水

自备水井

沼气工程

猪尿中

猪粪中

体能消耗

33275

13615

2320

1730

19090

21410
损耗 767

损耗 1374

损耗 1351

损耗 346

7138

12264

1384

5110

9162

7788
4343

单位：吨 /



雨、污分流系统：场区雨水经雨水管网系统收集后作为场区内自家鱼塘补充水；养殖场生

产废水和生活污水经场区污水管网（非明沟）收集送沼气工程处理。主要处理工艺流程如

图 4所示：

由于本项目所有废水和污粪进入沼气发酵系统，经发酵后综合利用不外排，厂区无污

水排放口，经蚌埠市淮上区环保局现场确认后同意本项目不做废水检测。

3.3.3噪声污染情况

本项目生产设备较少，噪声主要来源于猪群叫声、猪舍排气扇产生的噪声，以及饲料

加工等产生的机械噪声。项目主要噪声源强见表 6。

表 6 项目主要设备噪声源强

序号 种类 污染物来源 产生方式 声压级 dB(A) 治理措施

1 猪叫 全部猪舍 间断 70—80 喂足饲料和水，避免饥

渴及突发性噪声

2 排气扇 全部猪舍 连续 75—85 选低噪声设备

3 粉碎机 饲料加工 间断 90—97 隔声

4 风机 饲料加工 间断 85—95 消音、隔声

本项目生产设备较少，噪声主要来源于猪群叫声、猪舍排气扇产生的噪声，以及饲料

加工粉碎机、风机等产生的机械噪声，经消音、安置于封闭车间内隔声后，厂界噪声可达

到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 1类标准。同时，由于项目本身

远离城市及居民集中居住区，噪声造成的环境影响不大。

3.3.4固体废弃物综合利用

本项目除生活垃圾外，养殖区产生的固废包括猪粪，病死猪、分娩物，其中病死猪和

分娩物深度填埋；猪舍内猪粪经干清粪外运至猪粪暂存池之后加至制沼系统与处理池。各

固废产生量及排放量见表 7。

雨水

生活废水

养猪场废水

不外排鱼塘
雨水管网

沼气工程 不外排

图 4 全场废水走向示意图



表 7 项目固体废物产生及处置措施

序号 固体废物来源及名称 排放规律 产生量 处置措施

1 干清猪粪 间断 4806t/a 送沼气工程制备沼气

2 生活垃圾 连续 9t/a 交环卫部门处置处理

3 病死猪 间断
100头/a，

(0.5t/a)

根据畜禽卫生防疫条例，病死猪

和分娩物在当地动物防疫部门的

监督下进行深埋腐化消毒处理4 分娩废物 间断 2t/a

本项目主要固体废弃物为生猪粪便，统一收集后送入沼气处理系统处理，达到“变废

为宝、综合利用”的目的。猪粪便制造有机肥设备已建设完成，不在本次验收范围内。

建设项目投产后排放的废气、废水、固体废弃物和噪声对环境质量的影响较小，可满

足区域环境质量的要求。

3.3.5建项目污染物排放量统计

本次项目和在建的沼气工程产生的各类污染物均采取相应的处理措施后，全场排污变

化情况见表 8。
表 8 全场污染物变化“三本帐”情况（单位：t/a）

种类 污染物名称
现有（在建）

工程排放量

本项目排放

量

以新带老削

减量
最终排放量

水

废水量 0 25779 25779 0

COD 0 122.55 122.55 0

NH3-H 0 9.84 9.84 0

废气

NH3 2.63 28.04 0 30.67

H2S 0.32 0.176 0 0.496

粉尘 0.43 0.05 0 0.48

固废

沼液 0（18953） 0 0 0

干清猪粪 0 4806 4806 0

沼渣及隔浮物 0（8030） 0 0 0

病死猪 0 0（0.5） 0.5 0

分娩废物 0 0（2） 0 0

生活垃圾 0 0（9） 0 0

说明 （）为产生量



3.3.6工程污染防治措施投资及“三同时”竣工验收一览表

表 9：“三同时”环保验收一览表

分类 污染源 已建合格的环保工程 本环评要求补建整顿的环保措施

废水
生活污水 雨污分流；污水渠加盖、污水管

网完善养殖污废水

废气

养殖恶臭气

体

干清粪、日产日清、

消毒剂等
卫生防护距离 500米

饲料加工粉

尘
布袋除尘 15m高排气筒

噪声 降噪 科学喂养
局部隔声、加装减振器、及时

维修、加强绿化

固体

废物

猪粪 猪粪暂存池 猪粪暂存池密闭

猪胎盘 填埋井

生活垃圾 交与环卫部门

绿化 植树种花 乡土植被

防疫 病死猪 2口病死猪处理井

地面防渗
对猪舍内外、道路硬化防渗，

污粪水收集渠、管道防渗

说明：经蚌埠市淮上区环境保护局现场检查确认，本项目所有废水和污粪进入沼气发

酵系统，经发酵后综合利用不外排，厂区无污水排放口；该猪场饲料加工环节已不再生产，

饲料采用外购方式购置，无饲料加工粉尘产生。



本项目投资总额为 1500万元，其中环保投资约 28.8万元，占项目总投资的比例约为

1.9%。

表 10：本项目的污染防治措施清单

分类 污染源
已建合格的环保

工程

本环评要求补建整顿的环保措

施
投资及效果

废水
生活污水 雨污分流；污水渠加盖、污水

管网完善
投资 10万元

养殖污废水

废气
养殖恶臭气体

干清粪、日产日

清、消毒剂等
卫生防护距离 500米 1万元，厂界达标

饲料加工粉尘 布袋除尘 15m高排气筒 2万元，达标排放

噪声 降噪 科学喂养
局部隔声、加装减振器、及时

维修、加强绿化

3万元，厂界噪声

达标

固废

猪粪 猪粪暂存池 猪粪暂存池密闭 投资 0.5万元

猪胎盘 填埋井

生活垃圾 交与环卫部门 0.3万元

绿化 植树种花 乡土植被 投资 2万元

防疫 病死猪 2口病死猪处理井 投资 5万元

地面防渗
对猪舍内外、道路硬化防渗，

污粪水收集渠、管道防渗
投资 5万元

共计
28.8万元：占总投

资 1.9%

说明：经蚌埠市淮上区环境保护局现场检查确认，本项目所有废水和污粪进入沼气发

酵系统，经发酵后综合利用不外排，厂区无污水排放口；该猪场饲料加工环节已不再生产，

饲料采用外购方式购置，无饲料加工粉尘产生。



四、检测方案及检测结果

4.1检测点位和检测频次

4.1..1废水

本项目所有废水和污粪进入沼气发酵系统，经发酵后综合利用不外排，厂区无污水

排放口，经蚌埠市淮上区环保局现场确认后同意本项目不做废水检测。

4.1.2地下水

本项目生产用水和生活用水均是自备水源即抽取地下水供给。根据检测要求，本次地

下水监测点位置设在该企业地下水井水位 1m深处，检测频次为正常生产时段内每天采集

1个样，连续采样 2天。

4.1.3废气

本项目主要废气污染源为猪舍散发的恶臭。

本项目恶臭污染物主要为氨、硫化氢和臭气浓度，均为无组织排放，根据检测规范，

监测点位设置厂界四周，检测频次为正常生产时段内每天等时间间隔采集 3个样，连续采

样 2天。

4.1.4厂界噪声

本项目噪声主要来源于猪群叫声、猪舍排气扇产生的噪声，以及饲料加工等产生的机

械噪声。本次厂界噪声检测在厂界外 1米，高 1.2米处共布设 4个检测点，检测频次为每

天昼间、夜间各检测 1次，连续检测 2天。

4.2检测项目和检测方法

4.2.1检测项目

无废水排放，固不做废水监测。

地下水检测项目为 pH、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐。

无组织废气的检测项目为厂界臭气浓度、氨、硫化氢。

厂界噪声的检测项目为昼夜等效连续 A声级 Leq。

4.2.2检测方法

本次检测地下水、废气及噪声的采集和使用的检测分析方法严格按照有关技术规定和

规范执行，检测项目和方法见表 11所示。



表 11 检测项目、检测方法及方法检出限一览表

类别 检测项目 检测分析方法 方法检出限

地下水

pH 玻璃电极法（GB/T 6920-1986） 0.01

总硬度 乙二胺四乙酸二钠 GB/T 5750.4-2006 1.0mg/L

硝酸盐 紫外分光光度法 GB/T 5750.5-2006 0.2mg/L

亚硝酸盐 重氮偶合分光光度法 GB/T 5750.5-2006 0.001mg/L

无组织废气

氨 次氯酸钠-水杨酸分光光度 HJ 534-2009 0.025mg/m
3

硫化氢
《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）

亚甲蓝分光光度法
0.01mg/m

3

臭气浓度 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 ——

噪声 厂界噪声 工业企业厂界噪声排放标准（GB 12348-2008） 35dB

4.2.3检测仪器

检测仪器名称、型号如表 12所示.

表 12： 检测仪器、型号一览表

类别 检测项目 检测分析仪器 仪器型号

废水

pH pH 计 PHS-3（加配氟离子电极、参比电极）

总硬度 —— ——

硝酸盐 紫外分光光度计 UV-1750

亚硝酸盐 紫外分光光度计 UV-1750

废气

氨 紫外分光光度计 UV-1750

硫化氢 紫外分光光度计 Lambda25

臭气浓度 —— ——

噪声 厂界噪声 多功能声级计 AWA 6228-3

4.3 检测数据

4.3.1 地下水部分

（1）检测概况

委 托 单 位 蚌埠八大集种猪场

联 系 人 曾总 联 系 电 话 13309620188

采 样 点 位 井水 样 品 数 量 2 个

检 测 类 型 委托检测 采 样 人 员 张亮、高德翔

采 样 依 据 HJ/T 164-2006 地下水环境监测技术规范



（2）检测项目结果

采样日期 检测项目 检测结果 单位

2016/8/25

pH 7.32 无量纲

总硬度 254 mg/L

硝酸盐 0.200 mg/L

亚硝酸盐 0.003 mg/L

2016/8/26

pH 7.21 无量纲

总硬度 263 mg/L

硝酸盐 0.225 mg/L

亚硝酸盐 0.003 mg/L

4.3.2 废气检测部分

无组织废气

（1）检测概括

（2）现场气象条件

采样日期 采样时段 气温（℃） 气压（kPa） 相对湿度（%）风速（m/s） 风向

2016/8/25

10：00-11：00 29 100.18 62 3.4 西北

13：00-14：00 31 100.23 60 3.2 西北

16：00-17：00 30 100.25 61 3.6 西北

2016/8/26

10：00-11：00 28 100.32 58 2.3 北

13：00-14：00 27 100.25 60 2.1 北

16：00-17：00 28 100.30 61 1.8 北

样 品 类 型 无组织废气 样 品 数 量 24 个

采 样 依 据 HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则



（3）检测项目结果

采样时间 检测项目

检测结果

单位
1# 2# 3# 4#

2016/8/25

（10：00-11：00）

氨 0.674 1.14 0.689 0.728 mg/m
3

硫化氢 0.019 0.017 0.02 0.022 mg/m
3

臭气浓度 20.0 15.1 17.8 28.1 无量纲

2016/8/25

（13：00-14：00）

氨 0.701 1.15 0.719 0.724 mg/m
3

硫化氢 0.020 0.018 0.021 0.023 mg/m
3

臭气浓度 20.0 16.2 17.4 28.9 无量纲

2016/8/25

（16：30-17：30）

氨 0.671 1.15 0.683 0.678 mg/m
3

硫化氢 0.019 0.016 0.020 0.023 mg/m
3

臭气浓度 26.3 17.0 17.8 28.9 无量纲

2016/8/26

（10：00-11：00）

氨 0.686 1.19 0.656 0.702 mg/m
3

硫化氢 0.019 0.018 0.018 0.019 mg/m
3

臭气浓度 31.6 17.8 15.5 28.2 无量纲

2016/8/26

（13：00-14：00）

氨 0.728 1.19 0.710 0.701 mg/m
3

硫化氢 0.022 0.019 0.018 0.019 mg/m
3

臭气浓度 29.5 17.4 15.8 26.9 无量纲

2016/8/26

（16：30-17：30）

氨 0.689 1.19 0.643 0.656 mg/m
3

硫化氢 0.021 0.018 0.017 0.021 mg/m
3

臭气浓度 31.6 17.8 17.0 26.9 无量纲

备注：硫化氢、 臭气浓度数据由深圳市宇驰检测技术有限公司提供。



2016 年 8 月 25 日测点分布示意图：

2016 年 8 月 26 日测点分布示意图：

注：●为无组织废气检测点位



4.3.3 噪声检测部分

（1）检测项目信息说明

噪声仪器型号及编号：多功能声级计 AWA6228-3 HFYC-YQ-047

风速风向仪器型号及编号：托普 TPJ-30 HFYC-YQ-033

检测方法：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

测量日期：2016年 8月 25日 气象条件：阴 风速：2.0m/s 风向：西北

测量日期：2016年 8月 26日 气象条件：阴 风速：2.1m/s 风向：北

（2）检测结果及测点分布示意图

检测点位 主要声源
检测量结果 Leq dB(A)

2016 年 8 月 25 日 2016 年 8 月 26 日

厂界南 1# 办公噪声
昼间（15:10） 52 昼间（10:07） 51

夜间（23:12） 42 夜间（22:10） 41

厂界西 2# 养殖噪声
昼间（15:15） 53 昼间（10:13） 52

夜间（23:17） 42 夜间（22:15） 43

厂界北 3# 养殖噪声
昼间（15:20） 52 昼间（10:18） 53

夜间（23:22） 41 夜间（22:21） 42

厂界东 4# 养殖噪声
昼间（15:25） 54 昼间（10:24） 53

夜间（23:25） 43 夜间（22:26） 41

注：▲为噪声检测点位



五、结论与建议

5.1检测结果评价

5.1.1地下水结果分析评价

正常生产时间内，该企业地下井水中 pH、总硬度、硝酸盐和亚硝酸盐共 4项指标，2

天的检测值均符合地下水质量标准（GB 14848）二级标准（pH:6.5—8.5，总硬度≤300mg/L,

硝酸盐≤5.0mg/L,亚硝酸盐≤0.01mg/L）。

5.1.2废气结果分析评价

无组织废气中硫化氢和氨 2天的检测值均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

中场界二级标准 H2S0.06mg/m3，NH31.5标准限值 850mg/m3），臭气浓度 2天的检测值均

符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）（标准值 70）。

5.1.3噪声结果分析评价

现场检测表明，东、南、西、北厂界噪声结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放

标准》（GB12348-2008）1 类标准（昼间：55dB，夜间：45dB）。

5.1.3固体废物分析评价

本项目主要固体废弃物为生猪粪便，猪场污粪通过分离后，干猪粪进入堆场贮存后综

合利用，污粪和废水进入沼气发酵系统，经发酵后综合利用不外排，猪粪便制造有机肥设

备已建设完成，不在本次验收范围内。对环境质量的影响较小，可满足区域环境质量的要

求。

5.2 建议

（1）进一步加强环境管理，设置专人负责项目环境保护管理工作，沼气工程等污水治理

设施运行，确保各类污染物稳定达标排放。

（2）做好固体废物的综合利用工作，避免造成二次污染。

（3）进一步建立健全风险防范机制，严格落实风险防范措施，杜绝环境污染事故发生。

（4）加强厂区的绿化。绿化不仅能美化环境，并有净化空气、降低感觉噪声、防止水土

流失的功能。



六、其他附件

附件一： 营业执照副本

附件二： CMA 资质证书

附件三：环评批复

附件四：企业产能情况说明

附件五：现场监察表














