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前言

北淝河下段河道西起怀远县怀洪新河右堤的尹口闸，东至淮上区淮北大堤上的北淝闸，全长约40km。北淝河下段流域位于涡河口以下至沫河口的沿淮淮北地区，西起怀洪新河符怀新河游右堤，东至仇冲坝，北与澥河、浍河分水，南迄淮北大堤，流域面积505km2、耕地44.12万亩，总人口31万人，涉及怀远、固镇、五河县及蚌埠市淮上区，共10个乡镇。

三汊河为国家级湿地公园，水域被列入蚌埠市生态红线范围，三汊河湿地位于安徽省蚌埠市淮上区西北部，处于东经117°18′、北纬33°02′，为淮上区曹老集镇、梅桥镇和小蚌埠镇的交界处。三汊河湿地位于淮河一级支流北淝河的北侧，汇水面积约98km2。

老牛洼位于怀远县魏庄镇和淮上区梅桥镇境内，上游为黄马沟，洼地水域面积1.35km2。
钓鱼台湖流域位于固镇县南部，淮上区北部，属于北淝河下段流域，涉及固镇县的王庄镇和淮上区的曹老集镇和沫河口镇，北与隔子沟、王南大沟、固镇和五河大洪沟相通，南与北淝河下段相通，流域内地势基本平坦，属典型的河间平原，钓鱼台湖洼地作为重要的自然洼地，具有蓄洪及调节气候的重要功能，同时还是隔子沟、固镇大洪沟、五河大洪沟向怀洪新河抢排北淝河下段涝水的通道。

由于目前岸线利用管理法规尚不健全，管理机制不完善，也缺乏规范的管理制度和政策，难以有效规范和调节岸线利用行为。此外，岸线控制和利用常涉及不同部门和不同专业，而部门间和行业间缺乏统一协调，各职能部门职责不清、各自为政，多头管理现象突出，因此亟需编制《蚌埠市北淝河下段、三汊河、老牛洼、钓鱼台湖岸线保护与利用规划》。

本次规划范围为蚌埠市境内北淝河下段，岸线外缘边界线采用蚌埠市北淝河下段划界成果，图采用“安徽省河湖管理信息系统”上的外缘边界线。河道临水边界线采用滩槽分界线，湖泊采用正常蓄水位与岸边的分界线作为临水边界线。高程系采用85黄海高程（85黄海高程=废黄高程—0.13m）。

规划基准年为2019年，规划水平年为2025年。

北淝河下段干流怀远段岸线临水线全段长10.89km，共规划11个功能区，其中保留区4个，共计8.13km，长度占比74.7%，控制利用区5个，共计2.01km，长度占比18.5%，开发利用区2个，共计0.74km，长度占比6.8%。

北淝河下段淮上段岸线临水线全段长83.48km，共规划59个功能区，其中保护区2个，共计17.63km，长度占比21.1%，保留区27个，共计46.68km，长度占比55.9%，控制利用区28个，共计15.35km，长度占比18.4%，开发利用区2个，共计3.83km，长度占比4.6%。

三汊河岸线临水线全段长21.26km，由于全段岸线位于生态红线内，因此划为保护区，长度占比100%。

钓鱼台湖岸线临水线全段长28.86km，共规划2个功能区，其中保留区1个，位于淮上区境内，共计17.53km，长度占比60.74%，开发利用区1个，位于固镇县境内共计11.53km，长度占比39.26%。
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1 基本情况

1.1 河流及湖泊概况

1.1.1 流域概况

（1）北淝河下段

北淝河下段河道西起怀远县怀洪新河右堤的尹口闸，东至淮上区淮北大堤上的北淝闸，全长约40km。北淝河下段流域位于涡河口以下至沫河口的沿淮淮北地区，西起怀洪新河符怀新河游右堤，东至仇冲坝，北与澥河、浍河分水，南迄淮北大堤，流域面积505km2、耕地44.12万亩，总人口31万人，涉及怀远、固镇、五河县及蚌埠市淮上区，共10个乡镇。

北淝河下段洼地从1960年代后期开始圈圩，兴建圩区排涝站工程，并通过符怀新河引蚌埠闸上水发展灌溉。经过五十余年的治理，北淝河下段地区已建成圩堤21处，其中一等圩5处，分别为淮上区的徐岗圩、梅桥圩、太平圩、曹老集圩和五河县的洪湾圩。二等圩3处，分别为淮上区的周集圩、怀远县的老青沟圩和五河县的龙庙圩。三等圩有8处，分别为：淮上区的邵河圩、五河县的石家王圩、怀远县的尹口圩、苏集圩、曹河圩、胡郢圩和固镇县的钓鱼台圩及淮上区与怀远县共有的周口圩。生产圩有3处，分别为淮上区的淝光圩、杜桥圩、小乔圩；蓄洪区两处，分别为淮上区的曹老集淝南圩和沫河口淝南圩。圩堤总长142.5km，保护面积239.7km2，保护人口约18.35万人(不含3处生产圩）。北淝河下段排（退）水大沟、渠现有48条，总长达338.2km，其中退水大沟3条，分别为隔子沟、固镇大洪沟、五河大洪沟，大沟节制闸8处；排涝站32座，总装机20976kW，其中外排站13座，总装机17855kW，内排站19座，总装机3121kW。

从上世纪九十年代初对北淝河下段进行治理。1991～1995年利用世行贷款，完成了隔子沟疏浚、五河大洪沟和固镇大洪沟的开挖，部分高截沟开挖疏浚、圩堤的除险加固、外排站技改及陈郢站新建和北淝河下段本干尹口闸至黄家渡闸段河道疏浚等项目。

2000年实施了刘桥、李甘桥等干流河道桥梁及新建芦干沟上的磨王闸及郊区吴小街东片一号沟整治等工程。

2003年大水后，实施了怀洪新河分洪影响区北淝河下段应急工程，主要内容是加固徐岗圩、重建七号涵、疏浚小蚌埠四十米大沟部分沟段，新建大徐站、前瓦房北站，扩建小蚌埠站，对石王站、曹老集站、陈郢南站、陈郢站、周集站、苏集站、吴小街站、胡滩站进行技术改造。

2007年，实施了《安徽省蚌埠市淮上区北淝河洼地排涝泵站更新改造工程》项目，拆除重建小蚌埠站（1＃~8#机组）泵房上部，技改陈郢北站，重建东海岛站及曹老集站。
2010年实施《世界银行贷款安徽省淮河流域重点平原洼地治理项目》，按20年一遇的防洪标准对曹老集圩、太平圩、洪湾圩等3个一等圩及老清沟、邵河、周集、周口、龙庙圩、石王圩等6个一般圩进行加固，并对穿堤建筑物实施加固或重建；疏浚隔子沟等外排退水大沟及圩区排涝大沟，开挖姚郢外排沟；对建于上个世纪五、六十年代，存在问题较多的排涝站进行了拆除重建，对建于上个世纪七、八十年代的排涝站机泵进行了技改，厂房进行了维修。

2011年，利用世界银行贷款蚌埠市城市环境综合整治水利项目重建了吴小街站，扩建了小蚌埠站，新建了王小沟站。重建后吴小街站抽排流量44.0m3/s，扩建后小蚌埠站抽排流量35.3m3/s，新建王小沟站设计抽排流量16.3m3/s。

老牛洼

老牛洼位于怀远县魏庄镇和淮上区梅桥镇境内，上游为黄马沟，洼地水域面积1.35km2。老牛洼多年平均常水位15.00m。有堤防。

三汊河
三汊河湿地位于安徽省蚌埠市淮上区西北部，处于东经117°18′、北纬33°02′，为淮上区曹老集镇、梅桥镇和小蚌埠镇的交界处。三汊河湿地位于淮河一级支流北淝河的北侧，汇水面积约98km2，东接老淝河，西接老清沟、青二截水沟，南接北淝河下段，距离蚌埠主城区5km，距离淮上区政府9.5km。总面积近800公顷。

三汊河多年平均常水位15.00m。有堤防。

（4）钓鱼台湖

钓鱼台湖流域位于固镇县南部，淮上区北部，属于北淝河下段流域，涉及固镇县的王庄镇和淮上区的曹老集镇和沫河口镇，北与与隔子沟、王南大沟、固镇和五河大洪沟相通，南与北淝河下段相通，流域内地势基本平坦，属典型的河间平原，钓鱼台湖洼地作为重要的自然洼地，具有蓄洪及调节气候的重要功能，同时还是隔子沟、固镇大洪沟、五河大洪沟向怀洪新河抢排北淝河下段涝水的通道。

钓鱼台湖多年平均常水位15.00m。有部分堤防。

1.1.2自然地理和社会经济状况
（一）怀远县位于安徽省北部、淮北平原南部，地处东经116°45′～117°09′和北纬32°43′～33°19′之间。东与淮上区、固镇县接壤，南与淮南市、禹会区相连，西与蒙城县相接，北与宿州市墉桥区、濉溪县毗邻。

怀远县地形以平原为主，境内河沟纵横，湖泊散落。县境内除县域南部有荆山、平城山等孤山和部分低丘地，大部分为平原。平原区地面高程在15.5～24.5m之间，西北部最高地面高程24m，东南部最低地面高程在北淝河下游附近为15m，高差约9m。地势略有起伏，呈西北高东南低，自西北向东南倾斜，自然坡降为1/8000～1/10000。

怀远县国土总面积2192km2，辖18个乡镇以及怀远经济开发区（省级经济开发区）和白莲坡食品科技产业园、龙亢农场现代农业自主创新综合改革试验区。截至2014年12月，全县共有351个行政村，总人口127.88万人，其中农业人口109.5万人，现有耕地总资源135.61千公倾，常用耕地面积120.52千公倾，其中水田55.707千公倾，水浇地52.461千公倾；农村人均耕地1.6亩。

2018年全县国内生产总值（GDP）311.5亿元，比上年增长7.0%，其中：第一、二、三产业增加值分别为63.8亿元、131.8亿元、115.9亿元，人均国内生产总值31408元。

（二）蚌埠市淮上区位于淮河北岸，地处淮北平原的南缘，东经117°22′30″～117°26′15″之间，北纬33°02′30″～33°05′00″之间。蚌埠市淮上区成立于2004年3月，划怀远县的梅桥乡、固镇县的曹老集镇、中市区的淮滨街道与郊区的小蚌埠镇、吴小街镇组成蚌埠市淮上区，2013年5月又将五河县沫河口镇划归蚌埠市淮上区。现东与五河县大新镇接壤，北与固镇县的新马桥镇、王庄镇及五河县新集镇毗邻，西与怀远县魏庄镇和五岔镇相连，南以淮河为界，与龙子湖区、蚌山区、禹会区隔河相望。

现辖5个镇、2个社区和3个省级开发区，共有75个村民委员会，11个社区居委会，面积403平方公里，人口27.26万人，其中农村人口为17.11万人，城镇人口为10.15万人，耕地36.6万亩。

2018年实现地区生产总值141亿元，增长6%；财政收入15亿元，增长5.6%；社会消费品零售总额10亿元，增长12%；固定资产投资增长11%；城镇、农村常住居民人均可支配收入分别达30500元、13000元，增长9.2%、9.8%，均高于全市平均增速。

淮上区大力实施特色农业提升工程，深入推进梅桥省级现代农业示范区和曹老集、吴小街市级现代农业示范区转型升级，重点抓好梅桥蔬菜、曹老集瓜蒌、沫河口品牌粮食生产基地建设。全年新增设施蔬菜4200亩、瓜蒌2000亩、品牌粮食订单5万亩。延伸发展休闲观光农业和乡村旅游，三叉河生态旅游、曹老集荷花节知名度持续提升，游客突破百万人次。加快一二三产融合，粮油食品产业园、合一冷链综合体等农产品加工交易平台加快建设，江淮粮油、金杉粮油等粮食深加工项目进展顺利，规上农产品加工企业达31家，实现产值25亿元，增长8.7%。
（三）固镇县位于安徽省淮北平原的东南部，地处北纬33°00′10″至33°30′10″，东经117°2′42″至117°35′57″之间，南与蚌埠市淮上区曹老集镇相邻，北隔沱河与灵璧县相交，东与五河县接壤，西南与怀远县毗连，西北与宿州市埇桥区为邻。

全县土地总面积1363km²，全县地势平坦低洼，自西北向东南坡降，地面高程15.0～22.0m，按地形和土质大体分为湖地、岗坡地、湾地和河道占地四种类型。一般地面高程在18.5～22.0m，地面坡降约万分之一。

固镇县现辖城关镇、湖沟镇、任桥镇、濠城镇、王庄镇、新马桥镇、刘集镇、连城镇、石湖乡、仲兴乡、杨庙乡等11个乡镇。

2018全年地区生产总值（GDP）297.49亿元，按可比价格计算，比上年增长5.3%。分产业看，第一产业增加值72.14亿元，增长3.6%；第二产业增加值122.33亿元，增长5.2%；第三产业增加值103.02亿元，增长6.9%。三次产业结构由上年的23.4:42.3:34.3调整为24.3:41.1:34.6。按照户籍人口计算，人均GDP45050元，比上年增加3402元。 

1.1.3 水利工程现状

（1）干流河道

北淝河下段河道西起怀远县怀洪新河右堤的尹口闸，东至淮上区淮北大堤上的北淝闸，全长40km，其中淮上区境内北淝河下段河道长约34.5公里。

1）尹口闸～怀远、淮上边界段，长5.5km，该段主河槽底宽10m左右，边坡1:1.5～1:2，河底高程14.2m左右。

2）怀远、淮上边界～梅桥段，长6.1km，底宽10～15m左右，边坡1:1.5～1:2，河底高程14.2～13.7m。右岸为漫淹区，滩地高程在除涝水位以下1.5m左右；左岸为邵河圩，滩地宽度大部分在60～80m之间，且滩地高程在除涝水位以下1.5m左右，左右滩地排涝断面较大。

3）梅桥～钓鱼台湖口段，长16.4km，该段主河槽底宽大部分为18～30m，局部40m左右，边坡1:1.5～1:2.5，河底高程14.7～13.5m，滩地芦苇丛生。

4）钓鱼台湖口～北淝闸段，长12km，底宽30～90m，大部分底宽大于50m，边坡1:2～1:3，河底高程11.3～10.5m。该段滩地基本无芦苇，滩地高程较低，基本在除涝水位以下2m左右，排涝断面较大。河道现状详见下表。

	蚌埠市北淝河下段河道现状表

	县区
	河道
	起止
	长度（km)
	现状

	
	
	
	
	底宽(m)
	底高程(m)
	边坡

	
	
	
	
	
	
	

	怀远
	北淝河
	尹口闸～怀远、淮上边界
	5.5
	10左右
	14.2左右
	1:1.5～1:2

	淮上区
	
	怀远、淮上边界～梅桥
	6.1
	10～15
	14.2～13.7
	1:1.5～1:2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	梅桥～三汊河口
	2.8
	18～40
	14.7～13.8
	1:1.5～1:2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	三汊河口～钓鱼台湖口
	13.6
	18～44
	13.8～13.5
	1:2～1:2.5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	钓鱼台湖口～北淝闸
	12
	30～90
	11.3～10.5
	1:2～1:3

	合计
	40
	
	
	


（2）圩堤工程

北淝河下段洼地从1960年代后期开始圈圩，兴建圩区排涝站工程，并通过符怀新河引蚌埠闸上水发展灌溉。经过五十余年的治理，北淝河下段地区已建成圩堤21处，圩堤总长142.5km，保护面积239.7km2，保护人口约18.35万人(不含3处生产圩）。其中一等圩5处，分别是蚌埠市淮上区的徐岗圩、梅桥圩、太平圩、曹老集圩、洪湾圩。二等圩3处，分别为淮上区的周集圩及龙庙圩及怀远县的老清沟圩。三等圩有8处，分别为：淮上区的邵河圩、石王圩、怀远县的尹口圩、苏集圩、曹河圩、胡郢圩和固镇县的钓鱼台圩及淮上区与怀远县共有的周口圩。生产圩有3处，分别为淮上区的淝光圩、杜桥圩、小乔圩，在洪水位超17.0m时滞洪；蚌埠市淮上区的曹老集淝南圩和沫河口淝南圩为北淝河下段的蓄洪区，在洪水位达到17.5m并预报水位将继续上涨时挖口门进洪，以保证重要圩区的防洪安全。堤上现有各类防洪涵闸49座。

在怀洪新河分洪河道影响北淝河下段治理应急工程、世界银行贷款安徽省淮河流域重点平原洼地治理项目中，按20年一遇防洪标准，设计防洪水位18.0m，对徐岗圩、曹老集圩、太平圩、洪湾圩等4个一等圩堤及老清沟、邵河、周集、周口、龙庙圩、石王圩等6个一般圩堤进行加固，堤防级别为Ⅳ级。北淝河下段圩堤工程现状详见下表。

	蚌埠市北淝河下段圩堤现状表

	圩区
等级
	圩堤
名称
	岸
别
	现有防

洪标准
	县
(区)
	堤长
(km)
	堤身断面
	保护范围

	
	
	
	
	
	
	堤顶
高程
(m)
	堤顶
宽度
(m)
	迎
水
坡
	背
水
坡
	面积(km2)
	人口  
(万人)

	一等圩
	梅桥圩
	右岸
	1/20
	淮上
	8.51 
	17.8～19.4
	1.5～10
	1:2～1:5
	1:2～1:5
	18.2
	1.44

	
	徐岗圩
	右岸
	1/20
	淮上
	2.86 
	19.2～19.7
	8.5～12
	1:2.5～1:3
	1:2～1:3
	21
	5.76

	
	太平圩
	右岸
	1/20
	淮上
	11.10 
	18.9～20.1
	6～11
	1:1.5～1:3
	1:1.5～1:5
	39
	2.57

	
	曹老集圩
	左岸
	1/20
	淮上
	20.40 
	19.0 
	4～6
	1:2.5
	1:2.5～1:3
	40 
	2.4

	
	洪湾圩
	右岸
	1/20
	淮上
	12.40 
	19.0 
	4
	1:2.5
	1:2.5
	21.4
	1.58

	二等圩
	老青沟圩
	右岸
	1/20
	怀远
	5.40 
	19.0 
	4
	1:2.5
	1:2.5
	26
	1.65

	
	周集圩
	左岸
	1/20
	淮上
	8.06 
	19.0 
	4
	1:2.5
	1:2.5
	8.8 
	0.54

	
	龙庙圩
	左岸
	1/20
	淮上
	7.10 
	19.0 
	4
	1:2.5
	1:2.5
	10.1
	0.68

	三等圩
	邵河圩
	左岸
	1/20
	淮上
	15.47 
	19.0 
	4
	1:2.5
	1:2.5
	12.5
	0.41

	
	周口圩
	左岸
	1/20
	怀远
淮上
	11.34 
	19.0 
	4
	1:2.5
	1:2.5
	7.2
	0.35

	
	石王圩
	左岸
	1/20
	淮上
	6.87 
	19.0 
	4
	1:3
	1:3
	7.7
	0.35

	
	尹口圩
	左岸
	1/20
	怀远
	3.00 
	18.1 
	2
	1:2
	1:2
	2
	0.13

	
	苏集圩
	右岸
	1/20
	怀远
	2.50 
	18.1 
	2
	1:2
	1:2
	2.5
	0.1

	
	曹河圩
	右岸
	1/20
	怀远
	2.80 
	18.1 
	2
	1:2
	1:2
	2.4
	0.11

	
	胡郢圩
	右岸
	1/20
	怀远
	4.50 
	18.1 
	2
	1:2
	1:2
	6.6
	0.07

	
	钓鱼台圩
	左岸
	1/20
	固镇
	5.10 
	17.0 
	1
～
1.2
	1:3
	1:3
	3.2
	0.21

	蓄洪区
	曹老集
淝南圩
	右岸
	蓄洪区
	淮上
	4.80 
	<18.5
	<3
	1:3
	1:3
	2.9
	

	
	沫河口
淝南圩
	右岸
	蓄洪区
	淮上
	10.30 
	<18.5
	<3
	1:2.5
	1:2.5
	8.1
	

	合计
	
	
	
	
	142.5
	
	
	
	
	239.7
	


（3）排（退）涝大沟

排（退）水大沟、渠现有48条，总长达338.2km，其中退水大沟3条，大沟节制闸8处。

在淮河水位较高，不能自排，而怀洪新河不分洪，具备退水条件时，北淝河河道涝水通过隔子沟、固镇大洪沟、五河大洪河等三条退水大沟入怀洪新河。2010年实施的《世界银行贷款安徽省淮河流域重点平原洼地治理项目》，对隔子沟进行清淤疏浚，已于2012年开始发挥效益。

（4）排涝泵站

目前，北淝河下段地区现有排涝站32座，详见附表3，总装机20976kW。其中外排站13座，总装机17855kW，分别为：大徐站、吴小街站、小蚌埠站、王小沟站、前瓦房及前瓦房北站、苏集站、姚郢站、尹口站、石王站、曹老集、陈郢南及陈郢北站；内排站19座，总装机3121kW，抽圩内局部洼地涝水入北淝河河道，在北淝河河道水位达到17.5m时，停止抽排，确保防洪圩堤的安全，详见下表。

	 蚌埠市北淝河下段泵站工程现状表

	县
(区)
	所在
圩口
	泵站
名称
	面积
	现状

	
	
	
	排涝
(km2)
	灌溉
(万亩)
	台数(台)
	流量(m3/s) 
	装机    
容量   (kw)
	建设
时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	排涝
	灌溉
	
	

	淮上区
	徐岗圩
	王小沟站
	18.5
	
	4
	16.3
	
	1600
	2015

	
	
	小蚌埠站
	21
	
	8
	10.2
	
	1040
	1965

	
	
	
	
	
	4
	6.9
	
	640
	2004

	
	
	
	
	
	5
	18.2
	
	2000
	2015

	
	太平圩
	吴小街站
	27
	
	5
	44
	
	5000
	2015

	
	
	东海岛站
	12
	
	5
	5.65
	
	275
	2010

	
	洪湾圩
	大徐站
	13.2
	
	5
	7.9
	
	900
	2006

	
	
	十六号站
	8.2
	
	2
	3.7
	
	264
	2017

	
	曹老集圩
	曹老集站
	16.8
	2.44
	5
	7.5
	2.93
	900
	2007

	
	
	陈郢北站
	16.5
	
	6
	3.5
	
	330
	1967

	
	
	陈郢南站
	
	1.3
	7
	3
	1.58
	385
	1996

	
	
	淝北站
	1.7
	
	2
	1.5
	
	110
	2014

	
	
	清河
	4
	
	5
	2
	
	275
	2014

	
	
	王郢站
	1.3 
	0.15
	1
	0.39
	0.18
	55
	1985

	
	
	凡台站
	1
	0.15
	2
	0.42
	0.18
	85
	2014

	
	梅桥圩
	胡滩站
	18.2
	
	3
	8.19
	
	465
	1957

	
	
	刘桥站
	
	
	2
	2
	
	220
	2011

	淮上区
	周集圩
	周集站
	8.8 
	1.6
	6
	3.6
	2
	330
	1972

	
	
	庙东站
	
	
	3
	0.3
	
	117
	1979

	
	邵河圩
	邵河站
	10.5
	
	3
	3.3
	
	165
	2014

	
	
	杨楼站
	
	
	2
	1.6
	
	90
	2014

	
	淝南圩
	淝南圩站
	2.9
	0.5
	3
	1.05
	0.6
	165
	1977

	
	钓鱼台圩
	钓鱼台站
	3.2
	0.2
	2
	0.79
	0.24
	110
	1977

	
	石王圩
	石家王站
	31.3
	5
	10
	14.5
	6
	1590
	1969

	
	周口圩
	常郢站
	2.87
	
	2
	1.2
	
	90
	2014

	小计
	219.0 
	11.34
	
	167.69
	13.71
	17201
	

	怀远县
	周口圩
	姜家站
	2.87
	0.24
	2
	1.2
	0.3
	90
	2011

	
	尹口圩
	尹口站
	2
	0.22
	2
	1
	0.5
	110
	1979

	
	胡郢圩
	胡郢站
	3.5 
	0.2
	2
	0.5
	0.5
	75
	1975

	
	
	河西站
	3.1 
	0.5
	2
	0.5
	0.6
	80
	1975

	
	青沟圩
	前瓦房站
	26
	4.5
	8
	11.4
	5.4
	1040
	1971

	
	
	前瓦房北站
	
	
	3
	3.8
	
	390
	2005

	
	曹河圩
	曹河站
	2.4
	0.25
	2
	1.08
	0.3
	60
	2011

	
	苏集圩
	苏集站
	2.5
	0.24
	6
	3.6
	0.29
	330
	1996

	
	怀洪新
河右岸
	姚郢站
	13.5
	
	4
	22
	
	1600
	2015

	小计
	55.9 
	6.15
	
	45.08
	7.89
	3775
	

	合计
	274.9 
	17.49
	
	212.77
	21.6
	20976
	


1.1.4 生态红线

根据《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘〔2018〕120号文），三汊河国家湿地公园位于生态保护红线内，属Ⅱ-1淮北河间平原农产品提供及水土保持生态保护红线片区。蚌埠市生态红线范围、三汊河湿地范围示意图如下所示。

1.1.5水功能区划及水质

蚌埠市境内北淝河下段一级水功能分区为怀远五河开发利用区，2018年黄家渡闸上目标水质为Ⅲ~Ⅳ级，全年水质类别为Ⅳ级。沫河口闸上2018年目标水质为Ⅲ级，全年水质类别为Ⅳ级。
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1.2 岸线保护和利用现状

1.2.1 岸线利用现状

蚌埠市北淝河下段规划范围内岸线利用项目，主要是水利工程和和桥梁，据调查，北淝河下段两岸有水利工程、桥梁、线路等约102处，占用岸线长33760m。详见表2-1：北淝河下段涉河现状及规划工程情况统计表。

蚌埠市三汊河规划范围内岸线利用项目主要是泵站2处，占用岸线长120m；老牛洼规划范围内岸线利用项目主要是泵站2处，小型涵闸1处，占用岸线长320m；钓鱼台湖规划范围内岸线利用项目主要是泵站2处，小型涵闸1处，桥梁1处，占用岸线长720m；详见表2-2：三汊河、老牛洼、钓鱼台湖涉河现状及规划工程情况统计表。
根据《关于落实市、县（区）河湖管护单位的通知》（蚌河长办〔2019〕24号）文，明确北淝河下段日常巡查维护、清理保洁等工作由管护单位承担。北淝河下段怀远由怀远县管护，淮上区段由淮上区管护，固镇段由固镇县管护，市委常委副书记、组织部长、统战部长胡朝荣，协助单位：市生态环境局。三汊河、老牛洼、钓鱼台湖由相应县区水利站（水务站）管理。

近年来，河道管理范围内建设的有中型项目基本上都经过水行政主管部门审批许可，这些建设项目都要进行防洪评价，因此近年来新建成的一些建设项目基本上和相关的水利规划是协调的。但是在真正实施河道内建设项目水行政主管部门审批许可之前，或者是在项目建设时有关的水利规划还未出台情况下，造成有些建设项目与后期水利规划存在某些不协调性。

1.2.2 现状岸线利用对河势稳定、防洪安全、水生态环境等方面的影响

现状岸线利用项目对河势稳定、防洪安全、水生态环境的影响主要是建设项目在河道内布置阻水建（构）筑物以及向河道内排放污水或其它污染物而造成的不利影响。

桥梁在河道内布置的桥墩等都存在一定的阻水现象，阻水引起水位壅高，汛期对防洪安全不利；结构物侵占过流断面，压缩过流宽度，引起桥下断面水流的单宽流量增大，水流挟沙能力增大，引起桥址断面附近河床垂向冲刷，对两岸岸坡乃至河势稳定不利。在一些建设项目比较集中的河段，群体的累积效应已经显现，不利影响变大。特别是桥梁工程，累积不利影响更大。

沿河地区生活污水排放，港口码头区船舶的油污和可能污染水体的货物，以及建设项目在施工期间所产生的污染物，这些都直接的污染了水体，对河道的水生态环境不利。

1.2.3 现状岸线利用管理存在的主要问题

北淝河下段岸线利用由来已久，由于历史原因加上缺乏岸线统一规划，目前岸线利用管理主要存在以下问题：

（1）岸线利用项目日益增多，只注重岸线利用经济效益，防洪、供水安全和生态环境功能重视不够，有些已影响了河道正常功能。
近年来，随着国家经济建设的加快，涉水建筑物逐渐增多，河道岸线开发利用程度逐步提高，，张家湖固镇段岸线建有光伏发电项目，这对于河道行洪、河流水质、河势变化、防汛抢险和防洪工程日常管理有着直接影响。

（2）岸线资源配置不合理，开发利用与治理保护不够协调

目前，由于缺乏岸线统一规划，对岸线的防洪、航运、生态环境以及开发利用功能缺乏统筹协调，造成岸线资源的配置不够合理。

（3）岸线利用缺乏规范的管理制度和政策

由于目前北淝河下段缺乏统一的岸线利用管理规划的指导和相关的管理制度、政策，给岸线资源的科学合理利用和管理造成困难，河道管理范围内建设项目审查无规划依据。

水行政主管部门进行岸线利用项目有效管理的一个主要环节是进行建设项目防洪评价，而目前针对防洪评价单位没有统一的资质要求，防洪评价单位的水平良莠不齐，影响了岸线项目的审批和管理。另外由于进行建设项目防洪评价只是针对单个项目，没有对整个区域河段的建设项目所造成的累积不利影响进行总体评价。

总体上，目前岸线利用管理法规尚不健全，管理机制不完善，也缺乏规范的管理制度和政策，难以有效规范和调节岸线利用行为。此外，岸线控制和利用常涉及不同部门和不同专业，而部门间和行业间缺乏统一协调，各职能部门职责不清、各自为政，多头管理现象突出。

2 岸线保护和利用形势分析

近些年来，随着经济社会的快速发展，跨河、穿河、临河的公路铁路、渡口码头、取（排）水、管线等亲水建筑物逐渐增多，河道岸线开发利用程度也逐步提高。

长期以来，由于河流岸线范围不明，功能界定不清，管理缺乏依据，部分河段岸线开发无序和过渡开发严重，对行洪安全、河势变化、防汛抢险和河道管理带来不利影响，甚至严重破坏了河流的生态环境。
由于目前北淝河下段水域缺乏统一的岸线利用管理规划的指导，给岸线资源的科学合理利用和管理造成困难，河道管理范围内建设项目审查无规划依据，有关各方乱建堆场、码头现象严重。由于无岸线利用管理规划，难以对岸线资源利用合理配置。目前，岸线申请使用无其他附加条件，造成岸线资源浪费，难以充分发挥岸线资源对经济建设的推动作用。一些小型工程大量占用岸线资源，造成后期工程无岸线可用；一些小型工程措施不到位，对河道水质、防汛抢险、堤防工程影响大。不合理的岸线开发利用对于河道防洪安全、河势稳定、生态环境保护以及第三者合法水事权益等方面的影响日益显现。

近年来，北淝河下段岸线开发利用步伐明显加快。由于缺乏岸线功能区划和管理规定，在岸线利用与保护方面缺乏技术依据，也给行政许可和审批带来一定的难度。

因此，为保障北淝河下段防洪安全，维系河湖健康生态，合理利用和有效保护岸线提供依据，编制《蚌埠市北淝河下段、三汊河、老牛洼、钓鱼台湖岸线保护与利用规划》是十分必要的。

3 编制依据

3.1 法律法规

（1）《中华人民共和国水法》；

（2）《中华人民共和国防洪法》；

（3）《中华人民共和国港口法》；

（4）《中华人民共和国环境保护法》；

（5）《中华人民共和国城乡规划法》；

（6）《中华人民共和国河道管理条例》；

（7）《中华人民共和国航道管理条例》；

（8）《淮河流域水污染防治暂行条例》；

（9）其他相关法律法规。
3.2 有关规范、标准

（1）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

（2）《河道整治设计规范》（GB50707-2011）；

（3）《堤防工程管理设计规范》（SL171-96）；

（4）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（5）《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）；

（6）《水利水电工程水利计算规范》（SL104-2015）；

（7）《水利水电工程水文计算规范》（SL278-2002）；

（8）《内河通航标准》（GB50139-2014）；

（9）《江河流域规划编制规程》（SL201-2015）；

（10）其他相关规范、标准。

3.3 有关文件

（1）《关于全面推行河长制的意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅，2016 年 12 月）；

（2）《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》的通知（1992年 4 月 3 日水利部、国家计委水政[1992]07 号）；

（3）《关于印发河湖岸线保护与利用规划编制指南（试行）的通知》（水利部办公厅，办河湖函[2019]394 号，2019 年 3 月）；

（4）《安徽三汊河国家湿地公园总体规划修编》（2020~2025年）
（5）其它相关文件。

4 指导思想与原则

4.1 指导思想

贯彻新时期“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利工作总基调，加快转变治水思路和方式，落实河长制湖长制要求，强化河湖水域岸线管理保护， 严格水域岸线空间管控和岸线分区管理要求。按照保护优先、严格监管的原则，正确处理保护与开发的关系，在确保防洪安全、河势稳定、供水安全和生态安全的前提下，科学规划，合理布局，实现岸线资源的节约集约、可持续利用，促进经济社会的可持续发展。

4.2 基本原则

保护优先、合理利用。坚持保护优先，把岸线保护作为岸线利用的前提，实现在保护中有序开发、在开发中落实保护。协调城市发展、产业开发、港口建设、生态保护等方面对岸线的利用需求，促进岸线合理利用、强化节约集约利用。做好与生态保护红线划定、空间规划等工作的相互衔接。

统筹兼顾、科学布局。遵循河湖演变的自然规律，根据岸线自然条件， 充分考虑防洪安全、河势稳定、生态安全、供水安全、通航安全等方面要求，兼顾上下游、左右岸、不同地区及不同行业的开发利用需求，科学布局河湖岸线生态空间、生活空间、生产空间，合理划定划分岸线功能分区。

依法依规、从严管控。按照《水法》《防洪法》《河道管理条例》等法律法规的要求，针对岸线利用与保护中存在的突出问题，强调制度建设、强化整体保护、落实监管责任，确保岸线得到有效保护、合理利用和依法管理。

远近结合、持续发展。既考虑近期经济社会发展需要，节约集约利用岸线，又充分兼顾未来经济社会发展需求，做好岸线的保护，为远期发展预留空间，划定一定范围的保留区，做到远近结合、持续发展。
4.3 规划水平年

规划现状基准年为2019年，规划水平年为2025年。
4.4 规划目标

通过制定蚌埠市北淝河下段河道岸线保护与利用规划，科学合理利用岸线资源，满足岸线资源可持续利用、水环境和生态环境保护要求，实现对岸线资源有效保护，保障防洪安全、河势稳定、供水安全和生态安全，保障国民经济可持续发展。

5 岸线功能区划分

5.1 划分方法

5.1.1 岸线边界线划分
岸线边界线是指沿河流走向或湖泊沿岸周边划定的用于界定各类岸线功能区垂向带区范围的边界线，分为临水边界线和外缘边界线。

临水边界线是根据稳定河势、保障河道行洪安全和维护河流湖泊生态等基本要求，在河流沿岸临水一侧顺水流方向或湖泊（水库）沿岸周边临水一侧划定的岸线带区内边界线。

外缘边界线是根据河流湖泊岸线管理保护、维护河流功能等管控要求，在河流沿岸陆域一侧或湖泊（水库）沿岸周边陆域一侧划定的岸线带区外边界线。

本次规划岸线外缘边界线采用蚌埠市北淝河下段划界成果，图采用“安徽省河湖管理信息系统”上的外缘边界线。

河道临水边界线采用滩槽分界线，湖泊采用正常蓄水位与岸边的分界线作为临水边界线。详见表5.1-1北淝河下段、三汊河、老牛洼、钓鱼台湖岸线边界线划分情况表。

	表5.1-1   北淝河下段、 三叉河、老牛洼、钓鱼台湖岸线边界线划分情况表

	河道（湖泊）名称
	市（地）级行政区
	县级行政区
	临水边界线
	外缘边界线

	
	
	
	划界依据
	长度（km）
	划界依据
	长度（km）

	北淝河干流下段
	蚌埠市
	怀远县
	采用滩槽分界线
	10.89 
	有堤防段：3级堤防（钓鱼台圩段）堤脚线外延20m；4、5级堤防堤脚线外延10m；无堤段采用20年一遇防洪水位18.0m
	11.06

	北淝河干流下段
	蚌埠市
	淮上区
	采用滩槽分界线
	83.48
	
	76.71

	三叉河
	蚌埠市
	淮上区
	多年平均常水位15.0m
	21.26
	
	21.78

	老牛洼
	蚌埠市
	怀远县
	
	7.23
	
	7.24

	老牛洼
	蚌埠市
	淮上区
	
	1.82
	
	1.44

	钓鱼台湖
	蚌埠市
	淮上区
	
	17.53
	
	17.26

	钓鱼台湖
	蚌埠市
	固镇县
	
	11.33
	
	10.9

	说明：外缘边界线长度不含闭合段长度


5.1.2 岸线功能区

岸线功能区是根据河湖岸线的自然属性、经济社会功能属性以及保护和利用要求划定的不同功能定位的区段，分为岸线保护区、岸线保留区、岸线控制利用区和岸线开发利用区。

（1）岸线保护区是指岸线开发利用可能对防洪安全、河势稳定、供水安全、生态环境、重要枢纽和涉水工程安全等有明显不利影响的岸段。

（2）岸线保留区是指规划期内暂时不宜开发利用或者尚不具备开发利用条件、为生态保护预留的岸段。

（3）岸线控制利用区是指岸线开发利用程度较高，或开发利用对防洪安全、河势稳定、供水安全、生态环境可能造成一定影响，需要控制其开发利用强度、调整开发利用方式或开发利用用途的岸段。

（4）岸线开发利用区是指河势基本稳定、岸线利用条件较好，岸线开发利用对防洪安全、河势稳定、供水安全以及生态环境影响较小的岸段。

5.1.3 功能区划分方法

（1）基本要求

1）岸线功能区划分须服从流域综合规划、防洪规划、水资源规划对河流开发利用与保护的总体安排，并与防洪分区、水功能区、自然生态分区、农业分区和有关生态保护红线等区划相协调，正确处理近期与远期、保护与开发之间的关系，做到近远期结合，突出强调保护，注重控制开发利用强度。

2）根据岸线保护与利用的总体目标，按照保护优先、节约集约利用原则，充分考虑河流自然属性、岸线的生态功能和服务功能，统筹协调近远期防洪工程建设、河流生态保护、河道整治、航道整治与港口建设、城市建设与发展、土地利用等规划，保障岸线的可持续利用。

3）根据河流水文情势、水沙状况、地形地质、河势变化等条件和情况，充分考虑上下游、左右岸区域经济社会发展的需求，协调好各方面的关系，明确岸线保护利用要求。

（2）岸线功能区划定原则

1）岸线功能区划分应正确处理近期与远期、开发与保护之间的关系，做到近远期结合，开发利用与保护并重，确保防洪安全和水资源、水环境及河流生态得到有效保护，促进岸线资源的可持续利用，保障沿岸地区经济社会的可持续发展。

2）岸线功能区划分应统筹考虑和协调处理好上下游、左右岸之间的关系及岸线的开发利用可能带来相互的影响。

3）岸线功能区划分应与已有的防洪分区、水功能分区、农业分区、自然生态分区等区划相协调。

4）岸线功能区划分应统筹考虑城市建设与发展、航道规划与港口建设以及地区经济社会发展等方面的需求。

5）岸线功能区划分应本着因地制宜，实事求是的原则，充分考虑河流自然生态属性，河势演变、河道冲淤特性及河道岸线的稳定性，并结合行政区划分界，进行科学划分，保证岸线功能区划分的合理性。

（3）岸线功能区划分

岸线功能区划分应突出强调保护与管控，尽可能提高岸线保护区、岸线保留区在河流、湖泊岸线功能区中的比例，从严控制岸线开发利用区和控制利用区，尽可能减小岸线开发利用区所占比例。

1）岸线保护区划定

①引起深泓变迁的节点段或改变分汊河段分流态势的分汇流段等重要河势敏感区岸线应划为岸线保护区。

②列入各省（自治区、直辖市）集中式饮用水水源地名录的水源地，其一级保护区应划为岸线保护区，列入全国重要饮用水水源地地名录的应划为岸线保护区。

③位于国家级和省级自然保护区核心区和缓冲区、风景名胜区核心景区等生态敏感区，法律法规有明确禁止性规定的，需要实施严格保护的各类保护地的河湖岸线，应从严划分为岸线保护区。

④根据地方划定的生态保护红线范围，位于生态保护红线范围的河湖岸线，按红线管控要求划定岸线保护区。

三汊河湿地为国家级湿地，且位于生态保护红线内，因此将三汊河湿地区域全部划为保护区。
2）岸线保留区划定

①对河势变化剧烈、岸线开发利用条件较差，河道治理和河势调整方案尚未确定或尚未实施等暂不具备开发利用条件的岸段，划分为岸线保留区。

②位于国家级和省级自然保护区的实验区、水产种质资源保护区、国际重要湿地、国家重要湿地以及国家湿地公园、森林公园生态保育区和核心景区、地质公园地质遗迹保护区、世界自然遗产核心区和缓冲区等生态敏感区，但未纳入生态保护红线范围内的河湖岸线，应划为岸线保留区。

③已列入国家或省级规划，尚未实施的防洪保留区、水资源保护区、供水水源地的岸段等应划为岸线保留区。

④为生态建设需要预留的岸段，划为岸线保留区。

⑤对虽具备开发利用条件，但经济社会发展水平相对较低，规划期内暂无开发利用需求的岸段，划为岸线保留区。

石信路桥下游100m~曹刘桥上游200m段为行蓄洪区，为防洪保留区，暂不具备开发利用条件，因此划为保留区。

其他划为保留区的岸线均在规划期内暂无开发利用的需求。
3）岸线控制利用区划定

结合规划区域基本情况，将以下岸段划为岸线控制利用区：

1）需控制或减少开发利用强度的岸段

对岸线开发利用程度相对较高的岸段，为避免开发利用可能对防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定等带来不利影响，需控制或减少其开发利用强度的岸段，划分为岸线控制利用区。

2）需控制开发利用方式的岸段

重要险工险段、重要涉水工程及设施所在岸段，位于风景名胜区的一般景区、地方湿地、湿地公园以及饮用水源地二级保护区等未纳入生态红线范围的区域，以及其他可以开发利用但需控制开发利用方式和项目类型的岸段，划分为岸线控制利用区。

将现有桥梁、铁路、水工程建筑物管护段划为控制利用区，开发利用需遵守相关法律法规。
4）岸线开发利用区划定

河势基本稳定、岸线利用条件较好，岸线开发利用对防洪安全、河势稳定、供水安全以及生态环境影响较小的岸段，划为岸线开发利用区。但要在规划中充分体现岸线的集约节约利用。

尹口闸~烟汕线桥上游200m段河势基本稳定，岸线利用条件较好，岸线所在段为怀远县开发区，因此该段划为开发利用区。

S101桥下游200m~八大集站段河势基本稳定，岸线利用条件较好，岸线所在段为固镇县八大集镇，为促进镇区发展，因此该段划为开发利用区。

钓鱼台湖固镇段河势基本稳定，岸线利用条件较好，岸线所在段为固镇县王庄镇，为促进镇区发展，因此该段划为开发利用区。
5.2 岸线功能区划定成果
北淝河下段干流怀远段岸线临水线全段长10.89km，共规划11个功能区，其中保留区4个，共计8.13km，长度占比74.7%，控制利用区5个，共计2.01km，长度占比18.5%，开发利用区2个，共计0.74km，长度占比6.8%。

北淝河下段淮上段岸线临水线全段长83.48km，共规划59个功能区，其中保护区2个，共计17.63km，长度占比21.1%，保留区27个，共计46.68km，长度占比55.9%，控制利用区28个，共计15.35km，长度占比18.4%，开发利用区2个，共计3.83km，长度占比4.6%。

三汊河岸线临水线全段长21.26km，由于全段岸线位于生态红线内，因此划为保护区，长度占比100%。

钓鱼台湖岸线临水线全段长28.86km，共规划2个功能区，其中保留区1个，位于淮上区境内，共计17.53km，长度占比60.74%，开发利用区1个，位于固镇县境内共计11.53km，长度占比39.26%。

详见附表4-1及4-2，岸线功能分区规划成果表。

6 岸线保护与管控

6.1 岸线功能区控制要求
一、岸线的开发利用应遵循“保护优先、科学布局、从严管控、持续发展”的原则。强调节约集约利用，保护与利用相结合。

二、岸线开发利用项目应符合有关法律法规，符合国家或地方的国民经济和社会中长期规划、城市发展规划、重大专项规划、地区和行业发展规划。

三、岸线的开发利用应符合淮河流域综合规划、淮河流域防洪规划，与所在河道湖泊整治规划、水功能区划、水环境整治规划等相协调。

四、涉及河湖岸线开发利用的涉水工程应按照有关法律、法规和涉水行政许可的有关规定要求，履行相应水行政许可手续。

五、岸线的开发利用应符合所在河湖段的防洪安全要求，不应缩减水域面积，不能降低河道行洪能力和湖泊调蓄能力，不得影响河势稳定，污染水环境，满足水资源利用与保护和生态环境保护的要求。

六、岸线的开发利用管理采取岸线边界线和功能分区相结合的管理的方式。岸线的开发利用必须符合岸线边界线和功能分区的相关要求。岸线利用项目的选址、布局以及开发利用类型应符合岸线保护和功能区划相关要求。

七、控制河段的跨河建筑物密度，新建的跨河建筑物必须与其相邻的其它建筑物不产生叠加壅水影响，项目选址应在相邻的其它建筑物的影响范围之外。

八、与岸线功能区管控要求不符的已有开发利用项目或设施，不得在现有规模上进行改建、扩建；严重影响防洪、水质及水利设施安全的，应逐步进行清退或搬迁。

九、规划期内根据河道湖泊整治、管理情况需要调整岸线边界线， 根据生态保护要求和经济社会发展需要调整岸线功能区的，岸线边界线和岸线功能区的调整必须由原规划审批机关或其授权单位批准。

十、为保障堤防安全，在岸线带中堤防管理范围内（岸线外缘边界线至堤防临水侧护堤地30米范围），不得建房、放牧、开渠、打井、爆破、挖窖、挖塘、葬坟、采石、取土、扒口、开采地下资源以及开展集市贸易。
6.2 功能区管控要求

6.2.1 岸线保护区

一、岸线保护区内应根据保护目标有针对性地进行管理，严格按照相关法律法规规定，规划期内禁止建设可能影响保护目标实现的建设项目。

二、在重要河口、保障河势稳定的岸线保护区内，禁止建设任何影响河口河势安全的建设项目。

三、在为保障供水安全而划定的岸线保护区，禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止设置排污口，已设置的排污口须拆除；禁止倾倒、堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其它活动。

四、三汊河湿地的岸线保护区，应按照《安徽三汊河国家湿地公园总体规划修编》（2020~2025年）的分区不同按区管理。因国家重大战略项目确需利用自然保护地核心保护区的岸线保护区的，按照自然保护地核心保护区的有关规定，履行有关审批程序。

五、各市人民政府应按照有关法律法规的规定，对岸线保护区内现有的违规建设项目，属于“四乱”范畴的，予以清退；其他有影响保护区水功能和生态保护要求的应有计划地进行调整和清退。

6.2.2 岸线保留区

一、规划期内，岸线保留区原则上不应进行岸线开发利用活动。因经济社会发展确需利用保留区的，应经过充分论证（提出论证方案），报流域机构规划主管部门审核同意，并按照有关法律法规履行相关水行政许可手续；规划期内在岸线保留区进行项目建设，岸线利用项目占用岸线长度累计比例不得突破所在河湖段保留区长度的20%。

二、在有生态环境保护要求的岸线保留区内，进行岸线开发利用，不得违反所在岸段生态环境保护特定要求。

在国家和省级自然保护区的实验区内划定的岸线保留区，不得建设污染环境、破坏自然资源的生产设施，建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。

在国际重要、国家重要湿地以及国家湿地公园、森林公园生态保育区和核心景区范围内的岸线保留区，禁止建设破坏湿地及其生态功能的项目。

在水产种质资源保护区内的岸线保留区，禁止围垦和建设排污口。

三、在为规划防洪工程、水资源保护、供水水源地预留的岸线保留区，可进行防洪工程、水资源保护、供水水源地等工程建设。

四、在为生态建设预留的岸线保留区，可进行生态环境工程建设，不得建设违反生态环境保护要求的开发利用项目。

五、在暂不具备开发利用条件的岸线保留区，待河势趋于稳定，具备岸线开发利用条件后，或在不影响后续防洪治理、河道治理及航道整治的前提下，方可开发利用。

六、各级人民政府应按照有关法律法规的规定，对岸线保留区内现有的违规建设项目，属于“四乱”范畴的，予以清退；其他有影响保留区水功能和生态保护要求的应有计划地进行调整和清退。

6.2.3 岸线控制利用区

一、岸线控制利用区管理的重点是控制其开发利用强度和控制建设项目类型或开发利用方式。岸线控制利用区内建设的岸线利用项目，应加强管理，注重岸线利用的指导与控制，以实现岸线的可持续利用。

二、对现状开发利用程度已较高，继续大规模开发利用岸线对防洪安全、河势稳定、水资源保护可能产生影响的岸线控制利用区，必须严格控制新增开发利用项目的数量和类型。应按照国土、城市、水利、交通等相关规划，合理控制整体开发规模和强度，新建和改扩建项目必须严格论证，不得加大对防洪安全、河势稳定、供水安全稳定的累计不利影响。

三、在重要险工险段、重要涉水工程及设施所在岸段，以及位于风景名胜区的一般景区、地方重要湿地和地方一般湿地、湿地公园以及饮用水源地二级保护区等生态敏感区未纳入生态保护红线的岸段，岸线开发利用必须严格控制项目类型和开发利用方式，不得加剧险情或影响今后险工险段治理，不得影响重要涉水工程正常运行和安全防护，不得违反生态敏感区特定保护目标。

四、为满足生态环境整治提升、旅游观光岸线开发需要划定的岸线区域，除建设生态公园、河滩风光带等社会公益性项目外，一般不得建设其他项目设施。

五、各级人民政府应严格按照有关法律法规的规定，对岸线控制利用区内违法违规建设项目进行清退；有计划地对岸线开发利用程度较高岸段的已建项目进行整合；对防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定有较大不利影响的已建项目进行整改、拆除或搬迁。

6.2.4 岸线开发利用区

一、岸线开发利用区管理，须符合《水法》《防洪法》《环境保护法》《港口法》《航道法》《河道管理条例》等国家有关法律法规，在不影响防洪、航运安全、河势稳定、水生态环境的情况下，根据岸线保护要求和沿河（湖泊）地区经济社会发展的需要，依法依规履行水行政许可相关手续后，科学合理地开发利用。

二、岸线开发利用区内的岸线开发利用，应符合依法批准的省域城镇体系规划和城市总体规划，须统筹协调与流域综合规划，防洪规划，取水口、排污口及应急水源地布局规划，航运发展规划，港口规划等相关规划的关系，充分考虑与附近已有涉水工程间的相互影响，合理布局，按照“深水深用、浅水浅用”、“节约、集约利用”的原则，提高岸线资源利用效率，充分发挥岸线资源的综合效益。

6.3岸线边界线管控要求

一、岸线边界线是保障防洪安全、河势稳定、水资源合理利用和水生态环境等要求的基本控制指标，是确定岸线管理范围的重要依据，包括位于河道内的临水边界线和位于河道外的外缘边界线。

二、岸线利用项目原则上不得逾越临水边界线进入或伸入河道。确需越过临水边界线穿越河道的岸线利用建设项目，必须充分论证项目其影响，提出优化方案，并经有审批权限的流域管理机构或水行政主管部门审查同意后方可实施。桥梁、码头、管线、渡口、供水、排水等基础设施需超越临水边界线的项目，超越临水边界线的部分应尽量采取架空、贴地或下沉等方式，尽量减小占用河道过流断面。

三、外缘边界线是岸线保护和利用的外缘边界线。进入外缘边界线的建设项目，必须服从《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》规定以及本岸线保护与利用规划的要求。

四、规划范围内的各个河湖段的岸线边界线都有各自不同的划分方法，一般都有坐标点控制，岸线日常管理可综合参照各河湖段的岸线边界线划分方法和坐标点，综合确定线位。

6.4岸线管控能力建设措施

6.4.1监测与监督设施及技术

完善的监测与监督基础设施是实施岸线管控工作的物质基础。监测与监督基础设施不足是推进岸线管控工作的瓶颈。

在河湖周边设置岸线边界线物理标识，明确岸线管控范围。

监测与监督基础设施建设情况应当与当地水利监管条件、经济发展水平，以及管理水平等因素密切相关，应针对不同地区的岸线管控监测与监督基础设施提出逐步完善的阶段性要求，逐步形成与岸线保护与利用规划相适应的监测体系。

伴随着物联网技术、无线传输技术等高新技术的发展，传统的监测与监督设备应及时更新技术，利用先进的传感器技术、计算机技术、通讯技术于一体，采取多种高新技术的集成，监测与监督设施各组成相互独立而又通用，以便于模块化生产，降低生产成本。

有关部门可以选择主要河湖段较为典型的岸线利用项目进行长期监测，观测其对河势稳定和防洪安全实际影响程度和范围，进行典型工程项目影响研究，对洪水影响类评价结论进行验证，探讨河道变化特性。对建设项目累加效应影响进行研究，目前建设项目防洪评价多数只对单个项目进行分析评价，对整个区域河段建设项目所造成的累加效应影响限于技术等原因认识不足，分析较少，应及早设置必要的监测断面，定期进行监测和断面测量，研究河道行洪和河势变化等特性及规律，为岸线科学管理和涉河建设项目管理审查提供基础数据和依据。

6.4.2建立管控平台系统

加强对已建和在建岸线利用项目的监测与监督管理，建立岸线利用巡查及情况通报制度。利用遥感监测、大数据、移动互联等信息化技术手段推进智慧水利建设，加快建设网络化、全要素的岸线开发利用监测体系，建立多部门、多层级数据共享的大数据平台，对项目建设、河道行洪、河势变化及工程影响补救措施等情况进行统计、分析及研究，实现河湖岸线保护与利用管理信息化、规范化。

建立岸线保护与利用管控平台系统，及时更新基础数据，便于岸线日常管理，同时作为涉河项目审查审批的辅助手段。

6.4.3管控机制建设

依托岸线保护与利用管控平台系统，准确掌握区域经济发展对河湖岸线影响的全过程监督，在现行岸线管理制度的基础上，健全岸线保护与利用管控机制。

岸线保护与利用管控机制涉及不同部门的管理范围、权限职责以及部门间的组织协调机制等，应当根据具体事项涉及的有关部门及其分工来确定。建议各相关部门或单位由水行政主管部门统一组织，成立岸线保护与利用管控领导小组，统一协调各部门之间合作关系。
6.5 岸线保护利用调整要求

岸线保护与利用规划的目标是在保障河道行（蓄）洪安全、维护河流健康的前提下科学合理地保护和利用岸线，实现岸线的科学管理、合理利用和有效保护。针对目前岸线利用方面存在的主要问题，本次 规划确定了岸线边界线，划分了岸线功能区，从总体上对淮河流域重 要河段的岸线利用与保护布局进行了规范。根据调查，现有的岸线开 发利用行为有不合理之处，需对原有岸线利用及其布局进行规范和调 整，实现岸线的有效保护与合理利用。

一、岸线保护区

（一）对于在已划定为岸线保护区内的岸线利用项目，除闸坝工程外，严重影响防洪安全、河势稳定和水生态环境安全的项目，一律实施清退。

（二）对于其他对防洪、供水安全影响较大，不符合岸线保护区区保护对象管控要求的项目，地方政府应针对具体项目提出整改或调整意见，并有计划的实施整改或清退。

（三）对于重要取水口和饮用水水源地保护范围岸线内不符合水资源保护要求的建设项目如排污口、垃圾处理厂、矿渣堆场、污染企业、煤或化工码头等，一律予以搬迁或清退。

二、岸线保留区

（一）对于在已划定为岸线保留区内的岸线利用项目，除闸坝工程外，严重影响防洪安全、河势稳定和水生态环境安全的项目，一律实施清退。

（二）对于其他对防洪、供水安全影响较大，不符合岸线保留区区保护对象管控要求的项目，地方政府应针对具体项目提出整改或调整意见，并有计划的实施整改或清退。

三、岸线控制利用区

（一）在因现状岸线开发利用程度较高而划定的岸线控制利用区，经分析，严重影响防洪安全、河势稳定和水生态环境安全的项目，地方政府应针对具体项目提出整改或调整意见，并有计划的实施整改和清退。

（二）对于需要控制项目开发利用方式或类型的岸线控制利用区，现有的岸线利用项目与规划分区开发利用方式或类型不符的，地方政府应针对具体项目提出整改或调整意见。

四、其他

（一）将岸线优良，但岸线利用效率不高的小项目予以调整，通过资源整合、集中布置，节约有限的岸线，合理规划布局，根据需要建设有利于当地经济社会可持续发展的重大项目，提高岸线利用效益， 促进可持续利用。

（二）重视岸线开发利用项目的论证，避免岸线开发利用项目不合理占用岸线或占用岸线的闲置。

（三）对于不合法或未办理审批手续的建设项目，责令补办相关审批手续、实施整改或清退。

（四）清除河道岸线范围内城区、工业企业、住宅等阻水建筑物；拆除影响防洪安全的浮桥及废弃桥等阻水建筑物，对阻水严重的桥梁实施必要的改建或研究提出补救整改措施；对于违法侵占河道占用河道行洪滩地，严重阻碍河道行洪的永久性建（构）筑物，有计划的实施整改或清退。

7 环境影响评价

7.1 环境保护目标

（1）维护河流水环境功能，保障水质安全。到2025年，北淝河下段的水功能区达标，满足水功能和水环境功能要求。

（2）维护北淝河下段水生生态系统的完整性和连通性。保护水生生物多样性和生态敏感区，保护重要水生生物及其水生环境。

（3）维护沿北淝河下段岸线周边湿地生态功能完整性。北淝河下段周边的重要态功能不因岸线开发利用规划的实施而受到明显不利影响。

7.2 规划符合性分析

（1）与发展战略的符合性分析

本规划的主要任务是实现岸线的科学合理利用，推进北淝河下段岸线开发利用与治理保护相结合，适应北淝河下段周边城镇经济社会发展。规划遵循“共抓大保护，不搞大开发”的理念，坚持综合协调、统筹兼顾、强化保护、科学布局、集约使用、高效利用的原则，在确保防洪安全、河势稳定、供水安全，满足生态环境保护等要求的前提下，妥善处理好岸线开发利用与保护的关系。

综合分析来看，规划符合国家确立的可持续发展战略和方针政策。

（2）与相关法律、法规及政策符合性分析

1）与《中华人民共和国防洪法》的符合性

《中华人民共和国防洪法》第二十二条规定“河道、湖泊管理范围内的土地和岸线的利用，应当符合行洪、输水的要求。”本规划是在确保防洪安全、河势稳定的前提下，根据不同河段的河势特点和防洪保安、供水安全以及水生态环境保护的要求，提出合理的岸线控制及保护对策措施，符合《中华人民共和国防洪法》的规定。

2）与《中华人民共和国河道管理条例》的符合性

《中华人民共和国河道管理条例》第十七条规定：“河道岸线的利用和建设，应当服从河道整治规划和航道整治规划。”本规划方案综合考虑了河道稳定和通航安全要求，将其作为岸线开发利用的控制条件，符合《中华人民共和国河道管理条例》的规定。

（3）与有关规划的协调性分析

1）《蚌埠市北淝河下段“一河一策”实施方案》

《蚌埠市北淝河下段“一河一策”实施方案》中对北淝河下段的水资源保护、水域岸线管护、水污染防治、城乡水环境改善、河湖生态保护、执法监管体制机制建设等方面均提出了明确目标。本规划以保护优先，绿色发展为理念，与实施方案的要求一致。

2）环境保护规划

本规划将水生态、水环境敏感区域作为河段开发利用的控制因素，总体看来规划与各级生态功能区划和环境保护规划基本协调一致。

3）其他规划

在岸线敏感因子保护范围允许的前提下，规划内容与我市的经济社会发展规划、城市总体规划、水利等专项规划基本是协调一致的。

7.3 环境影响预测与评价

（1）水文水资源

北淝河下段岸线开发利用区内的工程均不涉及拦河建筑物工程，实施不影响河流水文过程，对北淝河下段河游的水文情势无明显影响，不改变流域水资源的时空分布格局，对水资源基本无影响。

（2）水生态

1）水生生态
北淝河下段岸线开发利用和保护总体规划属管理类规划，不涉及具体规划工程，规划开发利用区可建设码头、跨穿河建筑物、取排水口等各种符合法律法规的开发利用项目。相应开发项目的建设可能对局部河床基质和河床地貌有一定影响，不影响河流的连续性。从整体范围考虑，开发利用区后续相应开发建设，在注重河段生态保护、合理规划、科学布局的条件下，对于河道的开放性、连续性无宏观上的重大影响。

规划的实施将进一步促进北淝河下段河流岸线的合理利用，规范利用方式，限制开发强度，在一定程度上保持了保护区与保留区的自然现状，减少了人类活动的影响，有利于区域水生生态的自然发展，对流域水生生态系统总体有利。

2）生态敏感区
本规划内容主要为岸线功能区划分与科学管理，属于管理规划，规划本身不涉及具体项目建设内容。
（3）水环境

1）水质

本规划为管理规划，规划本身实施过程中不产生污染物，对规划河段水质无影响。

在规划划定的岸线开发利用区中，设置港口、码头、工业园区及排水口工程等可能产生污水排放，在具体项目实施过程中，应按照现行法律法规履行相关手续，进行深入论证，分析工程实施对水质的影响，采取相应的水环境保护措施。

2）水功能区

本规划实施对流域水资源数量和总体水质影响很小，对水功能区的总体水质和纳污能力的影响也较小。在规划的具体项目实施过程中，应落实环境影响评价制度，分析工程实施对水质的影响，并采取相应的污水处理措施，保护水功能区水质。优化排水口设置等措施进一步提高水功能区达标率。

3）水环境敏感目标

规划河段不涉及集中式饮用水取水口。规划实施不会对饮用水源地（保护区）产生影响。

社会环境

本规划对规划范围内北淝河下段流域岸线进行科学合理的开发与保护布局。规划实施以后，岸线资源将得到统一有效的管理，其利用效益和利用价值都将得到很大程度地提高。
8 保障措施

依据国家和地方人民政府的有关法律法规要求，建立健全岸线利用与治理保护相结合的机制，强化岸线利用与保护相协调和统筹管理的措施及政策制度，完善法规，加强监测和管理，强化执法监督加强宣传，提高岸线利用保护意识等。提出岸线控制利用管理的及实施岸线利用与保护管理规划的保障措施。 

8.1 建立健全岸线利用与治理保护相结合的机制

目前蚌埠市北淝河下段岸线利用与治理保护衔接不紧密。一些建设项目急于上马，往往在行政审批时作出某种补偿补救承诺，但时有承诺不兑现或不按要求兑现的情况。并且现在岸线利用项目所采取的补救补偿措施只是针对单个工程做出的，岸线利用所造成的累积不利影响往往得不到重视，更谈不上采取措施进行治理保护，到后来只能依靠国家花巨资进行河道整治。

因此，急需建立健全岸线利用与治理保护相结合的机制。从建设项目前期到施工乃至运行阶段都要全过程监督管理，水行政许可审批部门和河道管理部门应联合起来，参与岸线利用项目竣工验收，加强监管。可以研究要求建设项目业主单位事先缴纳一定数额的岸线利用风险保证金，必要时使用保证金进行岸线治理补救。

鉴于目前岸线资源无偿使用的状况，有关部门应深入研究岸线有偿使用制度，明确岸线资源的所有权、管理权以及相关责任单位的治理保护义务，使岸线资源的治理保护得到有力保障。

8.2 完善法规政策，强化执法监督

建立健全相关岸线资源的法律法规和政策体系。研究制订北淝河下段河道管理条例，明确各级管理权限，确定责任主体，理顺岸线利用与河道整治的关系。有关部门可加紧研究各类岸线利用项目所可能造成不利影响的补救措施，使之标准化、规范化，为相关部门提供管理依据。尽快出台相关岸线利用收费制度，取之于岸线利用，用之于岸线保护。

严格岸线管理制度，明确执法主体，水利、环保、交通、市政等部门密切合作，强化执法监督管理，加大监管和处罚力度，严格执法。

8.3 加强监测和管理，强化基础工作

在本次岸线规划岸线利用项目现状调查的基础上，加强对已建和在建的建设项目的监测与管理。有关部门可以选择主要河段较为典型的岸线利用项目进行长期监测，观测其对河势稳定和防洪安全实际的影响程度和范围，进行典型工程项目影响研究，为以后建设项目的防洪评价和审查提供基础数据和依据。

由于目前建设项目防洪评价只是针对单个项目，没有对整个区域河段的建设项目所造成的累积不利影响进行总体评价，有关部门应积极组织对岸线开发利用程度高的河段进行不利影响总体评价和研究。

建立北淝河下段干流岸线利用建设项目数据库，统计各类岸线利用项目的工程特性，对河势稳定和防洪安全的影响程度和范围，补偿补救措施的落实情况等，做好岸线利用信息化管理基础工作。

8.4 严格项目审查审批环节，落实岸线规划

目前岸线利用建设项目要上马涉及河道管理方面的，主要有水行政主管部门主持的建设项目防洪评价报告审查和项目审批。严格项目审查、审批环节至关重要，在项目前期把好关，对于减小岸线利用建设项目对河势稳定、防洪安全等其它方面不利影响意义和作用重大。

项目审查环节中，要落实岸线控制线范围和功能区划，建设项目选址和布局以及项目类型要符合岸线功能区划要求，重点审查岸线建设项目对对河势稳定、防洪安全的影响，以及对防汛交通、第三合法水事权益人的影响。

项目审批环节中，要严格落实岸线规划，在规划期内一般禁止在保护区和保留区内进行岸线开发利用，在控制利用区和开发利用区进行岸线开发利用要符合功能区岸线利用规划指导意见；审批时应广泛听取河道主管部门、环保、交通、市政等相关部门的意见。

8.5 加强宣传，提高岸线利用保护意识

以前，人们对岸线这一不可复制的宝贵的自然资源认识不到位，对岸线资源的保护不够重视，为了加快经济社会发展，一味地开发利用岸线资源，忽视了对岸线资源的保护和可持续利用，或保护的力度不够。因此，应加强宣传，宣传岸线的资源属性、不可复制属性，强调岸线利用管理不当会给河道的自然生态功能，给防洪和水环境安全带来威胁，会给国家造成巨大的经济损失；宣传应深入到能涉及岸线利用的交通、市政、旅游、能源等各个行业或部门，提高人们岸线利用保护意识。

	表1-1   北淝河下段沿岸县级以上行政区主要经济社会指标
	

	序号
	省
	市(地)级行政区
	县级行政区
	年末总人口
	土地面积
	耕地面积
	地区生产总值
	岸线总长度

	
	
	
	
	（万人）
	（万km2）
	（千公顷）
	（万元）
	（km）

	1
	安徽省
	蚌埠市
	怀远县
	121.236
	2192.02
	147.06
	3115304
	10.89 

	2
	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	26.088
	420.68
	24.23
	1450640
	83.48 

	表1-2   三汊河、老牛洼、钓鱼台湖沿岸县级以上行政区主要经济社会指标
	

	序号
	省
	市(地)级行政区
	县级行政区
	年末总人口
	土地面积
	耕地面积
	地区生产总值
	岸线总长度
	备注

	
	
	
	
	（万人）
	（万km2）
	（千公顷）
	（万元）
	（km）
	

	1
	安徽省
	蚌埠市
	怀远县
	121.236
	2192.02
	147.06
	3115304
	7.23 
	老牛洼

	2
	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	26.088
	420.68
	24.23
	1450640
	1.82 
	老牛洼

	3
	安徽省
	蚌埠市
	固镇县
	59.1796
	1360.75
	93.42
	2407440
	11.33 
	钓鱼台湖

	4
	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	26.088
	420.68
	24.23
	1450640
	17.53 
	钓鱼台湖

	5
	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	26.088
	420.68
	24.23
	1450640
	21.26 
	三汊河


	表2-1  北淝河下游涉河现状及规划工程情况统计表

	省
	市（地）级行政区
	县级行政区
	岸别
	项目名称
	类型
	型式
	坐标
	占用岸线长度
	建设年份
	运行状况
	存在问题
	主管部门
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	m
	
	
	
	
	

	安徽省
	蚌埠市
	怀远县
	右岸
	苏集闸
	涵闸
	涵洞式
	518554.135 
	3657495.134 
	200
	
	正常
	
	县水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	怀远县
	右岸
	曹河站
	取水口
	泵站式
	519727.775 
	3656946.205 
	60
	
	正常
	
	县水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	怀远县
	跨河
	魏怀路桥
	桥梁
	连续桥梁
	520622.243 
	3656477.442 
	800
	
	正常
	
	县交通局
	

	安徽省
	蚌埠市
	怀远县
	右岸
	信号塔
	信号塔
	
	521175.738 
	3656133.849 
	100
	
	正常
	
	
	

	安徽省
	蚌埠市
	怀远县
	跨河
	京台高速桥
	桥梁
	连续桥梁
	522051.441 
	3655939.742 
	800
	
	正常
	
	县交通局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	梅许路桥
	桥梁
	连续桥梁
	523305.784 
	3656393.013 
	800
	
	正常
	
	县交通局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	胡口涵
	涵闸
	涵洞式
	523415.373 
	3656407.850 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	李郢站
	取水口
	泵站式
	524663.883 
	3656990.385 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	梅郢站
	取水口
	泵站式
	525634.546 
	3657275.324 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	刘郢涵
	涵闸
	涵洞式
	526139.114 
	3657383.894 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	梅桥2站
	取水口
	泵站式
	527626.388 
	3656973.436 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	梅桥1站
	取水口
	泵站式
	527445.975 
	3656888.150 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	周裔路桥
	桥梁
	连续桥梁
	527749.766 
	3656981.072 
	800
	
	正常
	
	县交通局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	催台涵
	涵闸
	涵洞式
	528457.853 
	3656761.183 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	北刘桥村桥
	桥梁
	连续桥梁
	529917.376 
	3656476.674 
	800
	
	正常
	
	县交通局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	南刘桥村桥
	桥梁
	连续桥梁
	530141.387 
	3655823.211 
	800
	
	正常
	
	县交通局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	湖滩站
	取水口
	泵站式
	530397.075 
	3655066.033 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	湖滩闸
	涵闸
	涵洞式
	530809.787 
	3653399.379 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	淝新河闸
	涵闸
	涵洞式
	531694.677 
	3653292.127 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	夏蚌路桥
	桥梁
	连续桥梁
	531714.475 
	3653371.022 
	800
	
	正常
	
	县交通局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	徐岗闸
	涵闸
	涵洞式
	533647.252 
	3652893.308 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	津浦铁路桥
	铁路
	连续桥梁
	533757.491 
	3652914.113 
	4000
	
	正常
	
	铁路局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	申沟闸
	涵闸
	涵洞式
	533834.696 
	3652835.943 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	高井站
	取水口
	泵站式
	534154.568 
	3653009.585 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	高井涵
	涵闸
	涵洞式
	534174.477 
	3653015.009 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	昌明街站
	取水口
	泵站式
	534409.932 
	3653241.465 
	120
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	北淝河高铁桥
	铁路
	连续桥梁
	535285.079 
	3653839.519 
	4000
	
	正常
	
	铁路局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	北淝河S101桥
	桥梁
	连续桥梁
	535477.896 
	3654027.028 
	800
	
	正常
	
	县交通局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	八大集涵
	涵闸
	涵洞式
	536590.578 
	3654939.899 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	八大集闸1#
	涵闸
	涵洞式
	537312.975 
	3654509.590 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	八大集站
	取水口
	泵站式
	537346.619 
	3654427.812 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	八大集闸2#
	涵闸
	涵洞式
	537338.329 
	3654399.669 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	新河沟闸
	涵闸
	涵洞式
	537541.607 
	3653935.338 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	姚宋闸2#
	涵闸
	涵洞式
	540714.396 
	3653918.669 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	姚宋闸1#
	涵闸
	涵洞式
	540927.532 
	3652632.665 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	二道圩闸
	涵闸
	涵洞式
	540934.525 
	3654053.300 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	二道圩站
	取水口
	泵站式
	540898.646 
	3654513.944 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	新信路站
	取水口
	泵站式
	541425.989 
	3654864.204 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	新信路闸
	涵闸
	涵洞式
	541462.449 
	3655043.589 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	新信路桥
	桥梁
	板桥
	541431.450 
	3655166.938 
	400
	
	正常
	
	县交通局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	姚宋路桥
	桥梁
	连续桥梁
	543068.056 
	3655202.062 
	800
	
	正常
	
	县交通局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	新农村站
	取水口
	泵站式
	543845.539 
	3654844.213 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	淝南圩站
	取水口
	泵站式
	538688.940 
	3654468.256 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	淝南圩桥
	桥梁
	板桥
	540036.781 
	3654935.788 
	400
	
	正常
	
	县交通局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	淝南圩涵
	涵闸
	涵洞式
	540442.565 
	3654987.129 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	石信路桥
	桥梁
	板桥
	546033.333 
	3655242.284 
	400
	
	正常
	
	县交通局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	石信路闸
	涵闸
	开敞式
	546044.128 
	3655238.170 
	400
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	三道圩站
	取水口
	泵站式
	545899.926 
	3655233.182 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	曹刘桥
	桥梁
	连续桥梁
	547873.667 
	3653883.260 
	800
	
	正常
	
	县交通局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	大李站
	取水口
	泵站式
	547823.020 
	3653783.655 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	宁洛高速桥
	桥梁
	连续桥梁
	548544.548 
	3653141.658 
	800
	
	正常
	
	县交通局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	S306桥
	桥梁
	连续桥梁
	549259.847 
	3651860.097 
	800
	
	正常
	
	县交通局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	蚌五高速桥
	桥梁
	连续桥梁
	549354.454 
	3651691.602 
	800
	
	正常
	
	县交通局
	

	安徽省
	蚌埠市
	怀远县
	跨河
	烟汕线桥
	桥梁
	连续桥梁
	517811.747 
	3657651.122 
	800
	
	正常
	
	县交通局
	

	安徽省
	蚌埠市
	怀远县
	左岸
	张台子闸
	涵闸
	涵洞式
	519740.419 
	3657262.296 
	200
	
	正常
	
	县水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	怀远县
	左岸
	胡郢站
	取水口
	泵站式
	521136.883 
	3656257.514 
	60
	
	正常
	
	县水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	小郢闸
	涵闸
	涵洞式
	523284.950 
	3656408.432 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	小郢站
	取水口
	泵站式
	523304.083 
	3656581.904 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	张巷站
	取水口
	泵站式
	524040.722 
	3656899.597 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	催小庄站
	取水口
	泵站式
	526897.693 
	3657503.446 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	周口站
	取水口
	泵站式
	528531.037 
	3656883.658 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	黄马沟闸
	涵闸
	涵洞式
	530223.552 
	3656158.123 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	清河站
	取水口
	泵站式
	530517.280 
	3655214.846 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	瓦房台站
	取水口
	泵站式
	531852.290 
	3653461.454 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	前台站
	取水口
	泵站式
	532132.261 
	3653462.514 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	张台子闸
	涵闸
	涵洞式
	533103.033 
	3653236.680 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	徐台站1#
	取水口
	泵站式
	533976.371 
	3653329.348 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	徐台站2#
	取水口
	泵站式
	534272.301 
	3653247.529 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	徐台闸
	涵闸
	涵洞式
	534409.606 
	3653334.574 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	王郢站
	取水口
	泵站式
	536761.051 
	3655025.168 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	杜桥闸
	涵闸
	涵洞式
	537243.813 
	3654705.265 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	杜桥站
	取水口
	泵站式
	538657.539 
	3655091.795 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	杜桥闸
	涵闸
	涵洞式
	538646.862 
	3655066.467 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	陈郢站
	取水口
	泵站式
	539347.471 
	3655216.202 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	石信路站1#
	取水口
	泵站式
	545964.614 
	3655280.040 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	石信路站2#
	取水口
	泵站式
	545962.111 
	3655359.753 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	石王涵
	涵闸
	涵洞式
	546447.803 
	3655992.103 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	石王村站
	取水口
	泵站式
	546787.087 
	3656521.447 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	边刘石涵
	涵闸
	涵洞式
	546820.534 
	3656548.677 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	边刘石渡槽
	跨河管线
	
	546918.915 
	3656411.412 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	槽刘涵2#
	涵闸
	涵洞式
	546394.297 
	3655701.508 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	槽刘涵1#
	涵闸
	涵洞式
	546452.931 
	3655225.816 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	余家站
	取水口
	泵站式
	548413.820 
	3653422.728 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	龙庙站
	取水口
	泵站式
	548845.964 
	3652764.755 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	沫河口站
	取水口
	泵站式
	549815.486 
	3651297.235 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	沫河口闸
	涵闸
	开敞式
	550001.496 
	3650898.306 
	1200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	黄马沟闸
	涵闸
	涵洞式
	526675.014 
	3658681.434 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	淝南桥
	桥梁
	板桥
	530146.550 
	3656100.474 
	400
	
	正常
	
	县交通局
	

	安徽省
	蚌埠市
	怀远县
	跨河
	王台高压线
	过河管线
	架空电缆
	519134.376 
	3657502.495 
	200
	
	正常
	
	市电力局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	张巷高压线
	过河管线
	架空电缆
	523874.604 
	3656692.448 
	200
	
	正常
	
	市电力局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	湖滩高压线1#
	过河管线
	架空电缆
	530204.210 
	3655684.483 
	200
	
	正常
	
	市电力局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	湖滩高压线2#
	过河管线
	架空电缆
	530252.638 
	3655582.598 
	200
	
	正常
	
	市电力局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	瓦房台高压线1#
	过河管线
	架空电缆
	531395.366 
	3653301.876 
	200
	
	正常
	
	市电力局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	瓦房台高压线2#
	过河管线
	架空电缆
	531439.206 
	3653309.453 
	200
	
	正常
	
	市电力局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	瓦房台高压线3#
	过河管线
	架空电缆
	531468.012 
	3653315.495 
	200
	
	正常
	
	市电力局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	八大集高压线1#
	过河管线
	架空电缆
	536092.955 
	3654948.470 
	200
	
	正常
	
	市电力局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	八大集高压线2#
	过河管线
	架空电缆
	536118.699 
	3654967.157 
	200
	
	正常
	
	市电力局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	淝南圩高压线
	过河管线
	架空电缆
	538614.805 
	3654551.110 
	200
	
	正常
	
	市电力局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	S101（旧）桥
	桥梁
	连续桥梁
	538601.166 
	3654545.999 
	800
	
	正常
	
	县交通局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	跨河
	二道圩高压线
	过河管线
	架空电缆
	540178.494 
	3654968.792 
	200
	
	正常
	
	市电力局
	

	安徽省
	蚌埠市
	怀远县
	右岸
	排污口
	排污口
	明渠
	520595.243 
	3656451.609 
	50
	
	正常
	
	县环保局
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	右岸
	排污口
	排污口
	管道
	527793.639 
	3656884.979 
	50
	
	正常
	
	市环保局
	


	表2-2  三汊河、老牛洼、钓鱼台湖涉河现状及规划工程情况统计表

	省
	市（地）级行政区
	县级行政区
	岸别
	项目名称
	类型
	型式
	坐标
	占用岸线长度
	建设年份
	运行状况
	存在问题
	主管部门
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	m
	
	
	
	
	

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	黄马沟涵
	涵闸
	涵洞式
	526354.719 
	3659105.958 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	老牛洼

	安徽省
	蚌埠市
	怀远县
	左岸
	姜家站
	取水口
	泵站式
	526605.736 
	3661040.079 
	60
	
	正常
	
	县水利局
	老牛洼

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	许河站
	取水口
	泵站式
	525633.013 
	3659396.761 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	老牛洼

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	庙东站
	取水口
	泵站式
	529754.928 
	3659476.818 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	三汊河

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	郭台站
	取水口
	泵站式
	530920.852 
	3656416.420 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	三汊河

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	戴集涵
	涵闸
	涵洞式
	540330.508 
	3657191.582 
	200
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	钓鱼台湖

	安徽省
	蚌埠市
	固镇县
	左岸
	钓鱼台站
	取水口
	泵站式
	542137.442 
	3658436.987 
	60
	
	正常
	
	县水利局
	钓鱼台湖

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	钓鱼台湖桥
	桥梁
	板桥
	544840.667 
	3659085.580 
	400
	
	正常
	
	县交通局
	钓鱼台湖

	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	小乔家站
	取水口
	泵站式
	544238.258 
	3657681.112 
	60
	
	正常
	
	淮上区农业农村水利局
	钓鱼台湖


	表 3    三汊河生态敏感区现状及规划基本情况统计表

	序号
	省
	市(地)级行政区
	县级行政区
	左（右）岸
	生态敏感区名称
	设立年份
	生态敏感区类型
	生态敏感区级别
	位置
	面积
	主要保护目标

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（km2）
	

	1
	安徽省
	蚌埠市
	淮上区
	左岸
	三汊河湿地
	2016
	湿地公园
	国家级
	117°18′52"～117°22′47"
	8.01
	湿地


	表4-1   北淝河下段河流岸线功能分区规划成果表

	序号
	县级行政区
	岸别
	起止位置
	功能区类型
	长度（km）
	起点坐标
	终点坐标
	主要划分依据

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	X
	Y
	

	1
	怀远县
	右岸
	尹口闸~烟汕线桥上游200m
	开发利用区
	0.37
	117.1856
	33.0423
	117.1893
	33.0422
	规划怀远县开发区

	2
	怀远县
	右岸
	烟汕线桥上游200m~烟汕线桥下游200m
	控制利用区
	0.45
	117.1893
	33.0422
	117.1928
	33.0445
	桥梁管控范围内，需控制开发利用方式和项目类型的岸段，开发利用不得违反《公路管理条例》

	3
	怀远县
	右岸
	烟汕线桥下游200m~魏怀路桥上游200m
	保留区
	3.02
	117.1928
	33.0445
	117.2186
	33.0338
	规划期内暂无开发利用需求

	4
	怀远县
	右岸
	魏怀路桥上下游200m
	控制利用区
	0.40
	117.2186
	33.0338
	117.2227
	33.0327
	桥梁管控范围内，需控制开发利用方式和项目类型的岸段，开发利用不得违反《公路管理条例》

	5
	怀远县
	右岸
	魏怀路桥下游200m~怀远淮上界
	保留区
	1.05
	117.2227
	33.0327
	117.2326
	33.0289
	规划期内暂无开发利用需求

	6
	淮上区
	右岸
	怀远淮上界~京台高速桥上游200m
	保留区
	0.08
	117.2326
	33.0289
	117.2334
	33.0287
	规划期内暂无开发利用需求

	7
	淮上区
	右岸
	京台高速桥上下游200m
	控制利用区
	0.47
	117.2334
	33.0287
	117.2384
	33.0285
	桥梁管控范围内，需控制开发利用方式和项目类型的岸段，开发利用不得违反《公路管理条例》

	8
	淮上区
	右岸
	京台高速桥下游200m~梅许路桥上游200m
	保留区
	0.93
	117.2384
	33.0285
	117.2476
	33.0314
	规划期内暂无开发利用需求

	9
	淮上区
	右岸
	梅许路桥上下游200m
	控制利用区
	0.44
	117.2476
	33.0314
	117.2516
	33.0335
	桥梁管控范围内，需控制开发利用方式和项目类型的岸段，开发利用不得违反《公路管理条例》

	10
	淮上区
	右岸
	梅许路桥下游200m~周裔桥上游200m
	保留区
	4.38
	117.2516
	33.0335
	117.2951
	33.0386
	规划期内暂无开发利用需求

	11
	淮上区
	右岸
	周裔桥上下游200m
	控制利用区
	1.49
	117.2951
	33.0386
	117.2990
	33.0369
	桥梁为重要涉水工程区，需控制开发利用方式和项目类型的岸段，开发利用需遵守《公路管理条例》

	12
	淮上区
	右岸
	周裔桥下游200m~北刘桥村桥上游200 m
	保留区
	1.87
	117.2990
	33.0369
	117.3185
	33.0343
	规划期内暂无开发利用需求

	13
	淮上区
	右岸
	北刘桥村桥上游200m~三汊河湿地管理范围（北刘桥上38m）
	控制利用区
	0.16
	117.3185
	33.0343
	117.3198
	33.0334
	桥梁为重要涉水工程区，需控制开发利用方式和项目类型的岸段，开发利用需遵守《公路管理条例》

	14
	淮上区
	右岸
	三汊河湿地管理范围（北刘桥上38m）~S101桥上游25m
	保护区
	8.69
	117.3198
	33.0334
	117.3798
	33.0105
	三汊河国家湿地公园管理范围，且位于生态红线内

	15
	淮上区
	右岸
	S101桥上游25m~S101桥下游200m
	控制利用区
	0.84
	117.3798
	33.0105
	117.3844
	33.0164
	桥梁为重要涉水工程区，需控制开发利用方式和项目类型的岸段，开发利用需遵守《公路管理条例》

	16
	淮上区
	右岸
	S101桥下游200m~八大集站
	开发利用区
	1.81
	117.3844
	33.0164
	117.4000
	33.0156
	河势稳定，可开发利用

	17
	淮上区
	右岸
	八大集站~旧S101
	保留区
	1.11
	117.4000
	33.0156
	117.4111
	33.0148
	该段为行蓄洪区，暂不具备开发利用条件

	18
	淮上区
	右岸
	旧S101上下游200m
	控制利用区
	0.40
	117.4111
	33.0148
	117.4153
	33.0157
	重要涉水工程区，需控制开发利用方式和项目类型的岸段

	19
	淮上区
	右岸
	旧S101下游200m~淝南圩桥上游100m
	保留区
	1.19
	117.4153
	33.0157
	117.4275
	33.0185
	该段为行蓄洪区，暂不具备开发利用条件

	20
	淮上区
	右岸
	淝南圩桥上下游100m
	控制利用区
	0.33
	117.4275
	33.0185
	117.4309
	33.0191
	重要涉水工程区，需控制开发利用方式和项目类型的岸段

	21
	淮上区
	右岸
	淝南圩桥下游100m~新信路桥上游200m
	保留区
	3.21
	117.4309
	33.0191
	117.4424
	33.0206
	该段为行蓄洪区，暂不具备开发利用条件

	22
	淮上区
	右岸
	新信路桥上下游100m
	控制利用区
	0.20
	117.4424
	33.0206
	117.4445
	33.0207
	重要涉水工程区，需控制开发利用方式和项目类型的岸段

	23
	淮上区
	右岸
	新信路桥下游100m~姚宋路桥上游200m
	保留区
	1.34
	117.4445
	33.0207
	117.4589
	33.0207
	该段为行蓄洪区，暂不具备开发利用条件

	24
	淮上区
	右岸
	姚宋路桥上下游200m
	控制利用区
	0.42
	117.4589
	33.0207
	117.4633
	33.0214
	重要涉水工程区，需控制开发利用方式和项目类型的岸段

	25
	淮上区
	右岸
	姚宋路桥下游200m~石信路桥上游100m
	保留区
	2.69
	117.4633
	33.0214
	117.4916
	33.0215
	该段为行蓄洪区，暂不具备开发利用条件

	26
	淮上区
	右岸
	石信路桥上下游100m
	控制利用区
	0.21
	117.4916
	33.0215
	117.4937
	33.0209
	重要涉水工程区，需控制开发利用方式和项目类型的岸段

	27
	淮上区
	右岸
	石信路桥下游100m~曹刘桥上游200m
	保留区
	2.01
	117.4937
	33.0209
	117.5103
	33.0099
	该段为行蓄洪区，暂不具备开发利用条件

	28
	淮上区
	右岸
	曹刘桥上下游200m
	控制利用区
	0.40
	117.5103
	33.0099
	117.5139
	33.0080
	重要涉水工程区，需控制开发利用方式和项目类型的岸段

	29
	淮上区
	右岸
	曹刘桥下游200m~宁洛高速上游200m
	保留区
	0.44
	117.5139
	33.0080
	117.5169
	33.0050
	规划期内暂无开发利用需求

	30
	淮上区
	右岸
	宁洛高速上下游200m
	控制利用区
	0.57
	117.5169
	33.0050
	117.5203
	33.0008
	重要涉水工程区，需控制开发利用方式和项目类型的岸段

	31
	淮上区
	右岸
	宁洛高速下游200m~S306上游200m
	保留区
	1.03
	117.5203
	33.0008
	117.5256
	32.9927
	规划期内暂无开发利用需求

	32
	淮上区
	右岸
	S306上游200m~蚌五高速下游200m
	控制利用区
	0.68
	117.5256
	32.9927
	117.5293
	32.9875
	重要涉水工程区，需控制开发利用方式和项目类型的岸段

	33
	淮上区
	右岸
	蚌五高速下游200m~沫河口闸上游400m
	保留区
	0.44
	117.5293
	32.9875
	117.5327
	32.9849
	规划期内暂无开发利用需求

	34
	淮上区
	右岸
	沫河口闸上游400m~沫河口闸上游80m
	控制利用区
	0.34
	117.5327
	32.9849
	117.5352
	32.9829
	沫河口闸保护及管理范围为重要涉水工程区，需控制开发利用方式和项目类型的岸段，开发利用不得违反《安徽省水利工程管理和保护条例》

	35
	怀远县
	左岸
	尹口闸~烟汕线桥下游200m
	开发利用区
	0.36
	117.1856
	33.0423
	117.1892
	33.0425
	河势稳定，可开发利用

	36
	怀远县
	左岸
	烟汕线桥上游200m~烟汕线桥下游200m
	控制利用区
	0.45
	117.1892
	33.0425
	117.1927
	33.0447
	桥梁管控范围内，需控制开发利用方式和项目类型的岸段，开发利用不得违反《公路管理条例》

	37
	怀远县
	左岸
	烟汕线桥下游200m~魏怀路桥上游200m
	保留区
	2.91
	117.1927
	33.0447
	117.2187
	33.0341
	规划期内暂无开发利用需求

	38
	怀远县
	左岸
	魏怀路桥上下游200m
	控制利用区
	0.40
	117.2187
	33.0341
	117.2228
	33.0329
	重要涉水工程区，需控制开发利用方式和项目类型的岸段

	39
	怀远县
	左岸
	魏怀路桥下游200m~京台高速桥上游200m
	保留区
	1.15
	117.2228
	33.0329
	117.2332
	33.0290
	规划期内暂无开发利用需求

	40
	怀远县
	左岸
	京台高速桥上游200m~怀远淮上界
	控制利用区
	0.30
	117.2332
	33.0290
	117.2364
	33.0287
	重要涉水工程区，需控制开发利用方式和项目类型的岸段

	41
	淮上区
	左岸
	怀远淮上界~京台高速桥下游200m
	控制利用区
	0.18
	117.2364
	33.0287
	117.2383
	33.0287
	重要涉水工程区，需控制开发利用方式和项目类型的岸段

	42
	淮上区
	左岸
	京台高速桥下游200m~梅许路桥上游200m
	保留区
	0.95
	117.2383
	33.0287
	117.2475
	33.0316
	规划期内暂无开发利用需求

	43
	淮上区
	左岸
	梅许路桥上下游200m
	控制利用区
	0.45
	117.2475
	33.0316
	117.2517
	33.0337
	桥梁管控范围内，需控制开发利用方式和项目类型的岸段，开发利用不得违反《公路管理条例》

	44
	淮上区
	左岸
	梅许路桥下游200m~周裔桥上游200m
	保留区
	4.55
	117.2517
	33.0337
	117.2952
	33.0389
	规划期内暂无开发利用需求

	45
	淮上区
	左岸
	周裔桥上下游200m
	控制利用区
	0.42
	117.2952
	33.0389
	117.2990
	33.0371
	桥梁管控范围内，需控制开发利用方式和项目类型的岸段，开发利用不得违反《公路管理条例》

	46
	淮上区
	左岸
	周裔桥下游200m~北刘桥村桥上游200m
	保留区
	2.03
	117.2990
	33.0371
	117.3187
	33.0346
	规划期内暂无开发利用需求

	47
	淮上区
	左岸
	北刘桥村桥上游200m~三汊河湿地管理范围（北刘桥上38m）
	控制利用区
	0.16
	117.3187
	33.0346
	117.3200
	33.0336
	桥梁管控范围内，需控制开发利用方式和项目类型的岸段，开发利用不得违反《公路管理条例》

	48
	淮上区
	左岸
	三汊河湿地管理范围（北刘桥上38m）~S101桥上游25m
	保护区
	8.94
	117.3200
	33.0336
	117.3793
	33.0109
	三汊河国家湿地公园管理范围，且位于生态红线内

	49
	淮上区
	左岸
	S101桥上游25m~S101桥下游200m
	控制利用区
	0.81
	117.3793
	33.0109
	117.3842
	33.0166
	铁路管控范围内，需控制开发利用方式和项目类型的岸段，开发利用不得违反《铁路安全管理条例》

	50
	淮上区
	左岸
	S101桥下游200m~八大集站
	开发利用区
	2.01
	117.3842
	33.0166
	117.4001
	33.0158
	为乡镇发展预留岸段，河势稳定，适合开发

	51
	淮上区
	左岸
	八大集站~旧S101上游200m
	保留区
	1.19
	117.4001
	33.0158
	117.4110
	33.0151
	该段为行蓄洪区，暂不具备开发利用条件

	52
	淮上区
	左岸
	旧S101上下游200m
	控制利用区
	0.42
	117.4110
	33.0151
	117.4152
	33.0159
	桥梁管控范围内，需控制开发利用方式和项目类型的岸段，开发利用不得违反《公路管理条例》

	53
	淮上区
	左岸
	旧S101下游200m~淝南圩桥上游100m
	保留区
	1.19
	117.4152
	33.0159
	117.4274
	33.0187
	该段为行蓄洪区，暂不具备开发利用条件

	54
	淮上区
	左岸
	淝南圩桥上下游100m
	控制利用区
	0.31
	117.4274
	33.0187
	117.4303
	33.0197
	桥梁管控范围内，需控制开发利用方式和项目类型的岸段，开发利用不得违反《公路管理条例》

	55
	淮上区
	左岸
	淝南圩桥下游100m~新信路桥上游200m
	保留区
	1.18
	117.4303
	33.0197
	117.4424
	33.0213
	该段为行蓄洪区，暂不具备开发利用条件

	56
	淮上区
	左岸
	新信路桥上下游100m
	控制利用区
	0.20
	117.4424
	33.0213
	117.4445
	33.0214
	桥梁管控范围内，需控制开发利用方式和项目类型的岸段，开发利用不得违反《公路管理条例》

	57
	淮上区
	左岸
	新信路桥下游100m~姚宋路桥上游200m
	保留区
	1.33
	117.4445
	33.0214
	117.4587
	33.0214
	该段为行蓄洪区，暂不具备开发利用条件

	58
	淮上区
	左岸
	姚宋路桥上下游200m
	控制利用区
	0.40
	117.4587
	33.0214
	117.4630
	33.0220
	桥梁管控范围内，需控制开发利用方式和项目类型的岸段，开发利用不得违反《公路管理条例》

	59
	淮上区
	左岸
	姚宋路桥下游200m~石信路桥上游100m
	保留区
	2.72
	117.4630
	33.0220
	117.4916
	33.0223
	该段为行蓄洪区，暂不具备开发利用条件

	60
	淮上区
	左岸
	石信路桥上下游100m
	控制利用区
	3.09
	117.4916
	33.0223
	117.4937
	33.0218
	桥梁管控范围内，需控制开发利用方式和项目类型的岸段，开发利用不得违反《公路管理条例》

	61
	淮上区
	左岸
	石信路桥下游100m~曹刘桥上游200m
	保留区
	2.05
	117.4937
	33.0218
	117.5107
	33.0105
	该段为行蓄洪区，暂不具备开发利用条件

	62
	淮上区
	左岸
	曹刘桥上下游200m
	控制利用区
	0.40
	117.5107
	33.0105
	117.5145
	33.0088
	桥梁管控范围内，需控制开发利用方式和项目类型的岸段，开发利用不得违反《公路管理条例》

	63
	淮上区
	左岸
	曹刘桥下游200m~宁洛高速上游200m
	保留区
	0.56
	117.5145
	33.0088
	117.5180
	33.0048
	规划期内暂无开发利用需求

	64
	淮上区
	左岸
	宁洛高速上下游200m
	控制利用区
	0.56
	117.5180
	33.0048
	117.5212
	33.0006
	重要涉水工程区，需控制开发利用方式和项目类型的岸段

	65
	淮上区
	左岸
	宁洛高速下游200m~S306上游200m
	保留区
	1.01
	117.5212
	33.0006
	117.5264
	32.9927
	规划期内暂无开发利用需求

	66
	淮上区
	左岸
	S306上游200m~蚌五高速下游200m
	控制利用区
	0.62
	117.5264
	32.9927
	117.5295
	32.9878
	桥梁管控范围内，需控制开发利用方式和项目类型的岸段，开发利用不得违反《公路管理条例》

	67
	淮上区
	左岸
	蚌五高速下游200m~沫河口闸上游400m
	保留区
	0.45
	117.5295
	32.9878
	117.5331
	32.9852
	规划期内暂无开发利用需求

	68
	淮上区
	左岸
	沫河口闸上游400m~沫河口闸上游80m
	控制利用区
	0.38
	117.5331
	32.9852
	117.5352
	32.9829
	沫河口闸保护及管理范围为重要涉水工程区，需控制开发利用方式和项目类型的岸段，开发利用不得违反《安徽省水利工程管理和保护条例》

	69
	淮上区
	左岸
	黄马沟北岸连通老牛洼与三汊河段
	保留区
	3.37
	117.2815
	33.0546
	117.3165
	33.0494
	规划期内暂无开发利用需求

	70
	淮上区
	左岸
	黄马沟南岸连通老牛洼与三汊河段
	保留区
	3.37
	117.2814
	33.0544
	117.3165
	33.0492
	规划期内暂无开发利用需求


	表4-2  北淝河下游河流岸线功能分区规划成果表

	序号
	县级行政区
	岸别
	起止位置
	功能区类型
	长度（km）
	起点坐标
	终点坐标
	主要划分依据
	备注

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	X
	Y
	
	

	1
	怀远县
	左岸
	老牛洼怀远县境内全岸线
	保留区
	7.23 
	117.2745 
	33.0601 
	117.2822 
	33.0570 
	规划期内暂无开发利用需求
	老牛洼

	2
	淮上区
	左岸
	老牛洼淮上区境内全岸线
	保留区
	1.82 
	117.2745 
	33.0601 
	117.2822 
	33.0570 
	规划期内暂无开发利用需求
	老牛洼

	3
	淮上区
	左岸
	三汊河全岸线
	保护区
	21.26 
	117.3235 
	33.0306 
	117.3238 
	33.0305 
	生态红线
	三汊河

	4
	淮上区
	左岸
	钓鱼台湖淮上区境内全岸线
	保留区
	17.53 
	117.4370 
	33.0537 
	117.4855 
	33.0632 
	规划期内暂无开发利用需求
	钓鱼台湖

	5
	固镇县
	左岸
	钓鱼台湖固镇县境内全岸线
	开发利用区
	11.33 
	117.4370 
	33.0537 
	117.4855 
	33.0632 
	河势稳定，可开发利用
	钓鱼台湖


	表5-1  北淝河下游干流岸线功能分区成果汇总表

	序号
	省（市、县）
	功能区
	保护区
	保留区
	控制利用区
	开发利用区

	
	
	个数
	长度（km）
	个数
	长度（km）
	占比（%）
	个数
	长度（km）
	占比（%）
	个数
	长度（km）
	占比（%）
	个数
	长度（km）
	占比（%）

	1
	蚌埠市
	70
	94.36 
	2
	17.63 
	18.7 
	31
	54.81 
	58.1 
	33
	17.36 
	18.4 
	4
	4.57 
	4.8 

	2
	怀远县
	11 
	10.89 
	
	
	
	4 
	8.13 
	74.7 
	5 
	2.01 
	18.5 
	2 
	0.74 
	6.8 

	3
	淮上区
	59 
	83.48 
	2 
	17.63 
	21.1 
	27 
	46.68 
	55.9 
	28 
	15.35 
	18.4 
	2 
	3.83 
	4.6 


	表5-2  老牛洼岸线功能分区成果汇总表

	序号
	省（市、县）
	功能区
	保护区
	保留区
	控制利用区
	开发利用区

	
	
	个数
	长度（km）
	个数
	长度（km）
	占比（%）
	个数
	长度（km）
	占比（%）
	个数
	长度（km）
	占比（%）
	个数
	长度（km）
	占比（%）

	1
	蚌埠市
	2
	9.05 
	
	
	
	2
	9.05 
	100
	
	
	
	
	
	

	2
	怀远县
	1
	7.23 
	
	
	
	1
	7.23 
	100
	
	
	
	
	
	

	3
	淮上区
	1
	1.82 
	
	
	
	1
	1.82 
	100
	
	
	
	
	
	


	表5-3  三汊河岸线功能分区成果汇总表

	序号
	省（市、县）
	功能区
	保护区
	保留区
	控制利用区
	开发利用区

	
	
	个数
	长度（km）
	个数
	长度（km）
	占比（%）
	个数
	长度（km）
	占比（%）
	个数
	长度（km）
	占比（%）
	个数
	长度（km）
	占比（%）

	1
	淮上区
	1
	21.26 
	1
	21.26 
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	表5-4  钓鱼台湖岸线功能分区成果汇总表

	序号
	省（市、县）
	功能区
	保护区
	保留区
	控制利用区
	开发利用区

	
	
	个数
	长度（km）
	个数
	长度（km）
	占比（%）
	个数
	长度（km）
	占比（%）
	个数
	长度（km）
	占比（%）
	个数
	长度（km）
	占比（%）

	1
	蚌埠市
	2
	28.86 
	
	
	
	1
	17.53 
	60.74 
	
	
	
	1
	11.33 
	39.26

	2
	固镇县
	1
	11.33 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	11.33 
	100

	3
	淮上区
	1
	17.53 
	
	
	
	1
	17.53 
	100
	
	
	
	
	
	


