信湾小学55寸拼接屏采购项目
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编制单位：蚌埠市淮上区信湾小学（盖章）
项目名称： 信湾小学55寸拼接屏采购项目 

采 购 人： 淮上区沫河口中心小学（信湾小学）
联系人：  姚主任
联系电话：18009620808 
采购预算： 3.8   （万元）
付款方式：本项目通过国库集中方式支付资金，无预付款。验收合格后一次性付清。
供货（安装）期限（或服务期限）：合同签订并接到采购人供货通知后10日内到货并安装调试完毕。
售后服务要求：三年质保
拟采用的采购方式： 询价

拟采用的评审方法： 最低价

55寸3.5MM拼接屏采购参数
	序号
	名称
	材质参数
	品牌
	数量

	1
	55寸液晶拼接屏
	1、★尺 寸:55 英寸，物理拼缝: ≤3.5mm； 亮 度: ≥500CD 

2、显示单元具有防雷放电结构，电流电压双输出控制技术，达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准，符合GB/T 9254.2-2021和按GB/T 17626.2-2018规定，至少取4个点进行静电放电，正负极各100次，接触放电±4kV，空气放电±8kV ，源插头或引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ，泄漏电流应不大于5mA(AC峰值)。                                                                                                                                                                    3、为保障产品质量产品应提供CE、ROHS、FCC产品报告，为保证产品具有良好的工艺稳定性产品厂家具有GB/T19001-2016/ISO9001：和GB/T24001-2016/ISO14001： (（投标文件中需提供相关资料）。                                                                                                                                      4、产品在GB/T 17618-20154.21和EN 55024 2010+A1-2015 4.2.1及CISPR 24-2015421标准要求下测试，符合抗扰度测试标准，产品符合GB/T 26572-2011及GB/T 26125-2011电子零部件对环境污染及使用人员身体危害限值要求，有害物质含量总铅≤16mg/kg，总汞、总六价铬、总镉”元素检测为0mg/kg，3M辐射范围值≤47db，使用人处于安全值内，并在外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行。                                                                                                                                                                       5、采用LED光源可支持168小时连续工作，并噪音≤3.5dB。支持过热保护，当温度达到一定高温值时，风扇开启散热:当内部温度低于设定值时关闭，依据SJ/T10514-1994测量遥控接收距离≥10M,接收角度上、下≥35°，左、右≥45°，支持遥控器拼接功能。                                                                                                               6、标配嵌入主板，另可选标准插槽针脚数80Pin的OPS设备，以便提高产品应用灵活性和兼容性，与显示屏无单独多股连接线，减少布线产生的EMC干扰，杜绝图像噪点，产品必须采用完整后壳整机设计，不得以支架或挡板替代，严禁使用飞线屏，无任何裸露在外的电路线，减少EMC干扰整体美观简洁 。                                                                                                                        7、为保护因长时间为静态图像而留有残影。在屏幕无图像状态下，启动智能润屏功能，图像自动移动保护屏幕防灼烧，有效解决图像高频显示和快速运动过程中的拖尾和模糊，增强图像清晰度和稳定性。                                                                                                                                                                       ★8、为保障产品质量和稳定产品要具有中国强制性产品认证 3C 证书、中国节能产品认证证书（投标文件中需提供证书扫描件）                                                                                                                                                                                 9、依据GB/T 2423.17-2008盐雾试验 ，试验后无锈蚀和斑点，外观无变化。显示单元外壳金属表面具备抗盐雾腐蚀能力≥12级7：为保护设备安全，依据GB/T 4943.1-2011 《信息技术设备的安全》，接地保护地阻满足<0.08Ω，单元面板亮点暗点数≤3符合SJ/T 11343-2006国家A级标准，最大亮度运行≥90000小时内亮点坏点无扩散，新增亮点坏点≤1.1PPM，依据GB/T 17626.5-2008电磁兼容浪涌冲击抗扰度，在整个试验过程中没有出现危险或不安全的现象，EUT满足C级。                                                                                             ★10、依据GB/T 9254-2008信息技术设备辐射骚扰值内部源频率≤1GHz时Class B≤47dbμv/m，产品具备防辐射功能，支持拼缝补偿，可对屏幕拼接时缝隙进行数据补偿、几何修正，解决拼接墙图像边框处不连续现象。（投标时需提供由同时具备 CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件）                                                                                                                                       11、具备LED字幕及LOGO拼接功能，具备3D梳状信号及透雾增强图像处理能力，有效处理边框带来的边缘锯齿现象，可配合不同控制设备在屏上实现任意移动、叠加、缩放、漫游、切换等功能，支持无色差一致性校准，显示单元可按照ID预定规则，延时启动开机，减小瞬间脉冲电流击坏机器，增强系统稳定性并产品防静电干扰功能。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         12、GB/T 17742-2008抗震级别≥8级时,包装件跌落和碰撞试验，产品外观电路排线均无破损，产品表面无机械损伤，依据GB4943.1-2011标准，产品符合V-0级防火要求，显示屏边缘采用耐高温材质，保证高温条件下的拼缝效果。                                                                                                                                                                      13、为确保产品稳定及长期无故障使用，防尘等级需满足GB/T 4208-2017 测试标准并通过IP6X实验。室内达到IP65标准，室外达到IP68标准，支持选配手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件或短信预警。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       14、支持自动、16:9 、4:3三种图像缩放显示模式，无需外部图形控制器，可直接进行画面拼接显示，且拼接能力不小于15×15，保证亮度均匀性，显示屏需具备亮度均匀性校正技术，使整墙亮度的均匀性提高到97%，解决“阴阳屏”现象，显示色彩:≥24Bit(D),10.7Billion colors 。
	康佳
	6

	2
	视频分配器
	信号输入：1路HDMI

信号输出：6路HDMI                                                                                                                                                       1、支持多达 5 1：设备具有防雷放电结构，电流电压双输出控制技术，达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准，符合GB/T 9254.2-2021和按GB/T 17626.2-2018规定，至少取4个点进行静电放电，正负极各100次，接触放电±4kV，空气放电±8kV ，电源插头或引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ，泄漏电流应不大于5mA(AC峰值)  。                                                                                                                                                     2、依GB/T 9254.2-2021和17626.5-2019：电源输入/输出/视频输入/输出端口1.2/50us，线对地抗脉冲干扰达到±2KV，线对线抗脉冲干扰达到±1KV，产品在GB/T 17618-20154.21和EN 55024 2010+A1-2015 4.2.1及CISPR 24-2015421标准要求下测试，符合抗扰度测试标准。（投标时需提供同时具备 CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件）                                                                                                                                      ★3、为保证产品兼容性：拼接屏、视频分配器、液压支架、大屏电源四项需同一品牌。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4、依据GB11463-1989-电子测量仪器可靠性试验要求：信号无压缩、无失真实时传输,对于输入信号源进行单点采集,采用数字化方式传输及调度,使得各个显示单元间的信号窗口显示一致，依据GB11463-1989 电子测量仪器可靠性试验要求：具备对各种输入信号质量检测及输入输出节点的统一网管功能，保证分布式系统可靠稳定，支持2倍频、3倍频、自动倍频,采用独特倍频算法,针对视频源信号＜30Hz可启用2倍频,＜20Hz可启用3倍频,可以将非标输入信号转成60Hz信号输出,信号最高帧率可达120Hz 。                                                                           5、内部Vsync可以产生固定的帧率,支持设备内部生成Vsync同步锁定信号,不仅可避免视频信号Vsync不稳定导致的画面异常问题,还可以锁定输出60、100、120Hz高帧率高画质画面，依据GB/T 28170.1-2011信息技术图像处理标准:可实现任意一路视频画面的任意比例无极缩放、任意位置漫游、跨屏、叠加。自适应去隔行、缩放、OSD技术，画面流畅清晰。                                                                                           6、单个显示单元可开相同或不同信号的窗口，开窗数量≥32路，信号间的窗口层次可任意排列，互不局限。以窗口形式动态、实时高质量显示图像，依据GB11463-1989-电子测量仪器可靠性试验要求：支持4:4:4图像无损处理,不丢失任何像素细节,任何分辨率下60HZ不丢帧，4K单口处理板支持≤6500×3240内任意自定义分辨率，依据SJ/T11590-2016显示屏图像主观质量评价办法:支持高清LED字幕功能,字幕的字体、颜色、大小、背景颜色、背景透明度、滚动速度、位置都可灵活选择，可选支持普通拼接、点对点拼接，横拼，竖拼子卡。其中点对点拼接子卡，可定制不拉伸不变形显示方案，达到不丢失损伤画面像素的点对点分辨率，单卡可选支持1---8口  。                                                                                               7、产品符合GB/T 26572-2011及GB/T 26125-2011电子零部件对环境污染及人员身体危害限值要求，有害物质含量总铅、总汞、总六价铬、总镉”元素检测为0mg/kg。（投标时需提供由同时具备 CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。

8、支持无需接入任何信号源,单、整屏自带上传底图功能,底图分辨率选配4K或点对点高清,并可创建子画面,任意一路信号进行多次拆分,并可以将其中任何一份独立开窗，选配端口映射模块，可自动端口映射设定，设备与显示单元之间的连接线材无需一一对应，符合GB/T 30998-2014 信息技术软件安全保障规范需求,内置安全授权模块,有效防止未入网设备对信息的截获风险,并具备敏感加密功能,对系统关键设定和应用进行加密管理 。                                                                                                                                                                9、选配AI语音模块,唤醒词激活后可控设备开关机、切换、缩放等,语义词库支持离线使用,在无网络环境下仍可进行语音交互，选配NFC模块,支持识别带NFC芯片的资源卡片/设备，当资源卡片/设备贴合整机NFC读卡区域,可以实现与整机内置资源进行交互，为确保兼容性,软件在麒麟、鸿蒙、Windows、IOS、统信UOS、红旗、linux、Unix 系统环境下可运行,无兼容BUG 。                                                                                                                                                            10、支持对多组设备进行级联统一管理,用户可根据实际情况,对多组屏幕进行显示方案的管理,并将显示方案推送到远程终端进行拼接、漫游、跨屏显示，点对点融媒体软件支持单台PC无限开窗,兼容word 、excel 、ppt 、PDF 、网页 、视频 、图片 、网络摄像头,支持手机 、PC网页版调用、开机自启动 、模式定时轮训等模式。
	康佳
	1

	3
	液压支架
	1、LED支架需承重 100kg，并且安装12 小时后，功能正常，无变形及损坏；

★2、LED支架可溶性重金属的含量需符合 GB 18584-2001标准 产品提供组合安装支架专利（投标时需提供由同时具备 CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
	康佳
	6

	4
	控制软件
	1、具有人性化操作界面，平台基于Windows中文操作系统，绿色软件，无需数据库支持，不需安装数据库引擎，方便维护、备份等系统管理。

2、大屏控制软件提供模式和预案的管理。操作员可对各种信号窗口的显示方式和布局保存成模式，或者根据时序定制为预案，并可通过快捷键对模式和预案进行快速调用，实现自动化控制管理功能。

3、大屏控制软件具有完整的二次开发接口，提供对其他系统的控制接口，并保证免费提供控制软件系统的升级和更新。
	康佳
	1

	5
	视频传输线材
	用来连接大屏控制端口
	
	7

	6
	大屏电源
	1、符合GB/T 9254.2-2021和按GB/T 17626.2-2018规定，至少取4个点进行静电放电，正负极各100次，接触放电±4kV，空气放电±8kV，依GB/T 9254.2-2021和17626.5-2019：电源输入/输出/视频输入/输出端口1.2/50us，线对地抗脉冲干扰达到±2KV，线对线抗脉冲干扰达到±1KV                                                                                                   2、输出短路保护,HI-CUP打嗝自恢复功能，解除短路后自动恢复工作,避免了电源长期短路后损坏电源，依据GB/T 17626.5-2008电磁兼容浪涌冲击抗扰度，在整个试验过程中没有出现危险或不安全的现象，静电放电抗扰度：A级，浪涌（冲击）抗扰度：A级，为保障产品兼容性大屏电源应于拼接屏为同一品牌                                                                                                                     ★3、输入电压为标称电压，初始负载电流为额定负载，电流按10A/s的速度爬升，当负载电流进入过流保护范围时应自动保护，负载电流50A时自动保护，排除过流后自动恢复，依据GB/T 9254-2008信息技术设备辐射骚扰值内部源频率≤1GHz时Class B≤47dbμv/m，产品具备防辐射功能   （投标时需提供由同时具备 CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。
	康佳
	1

	7
	音响
	壁挂10寸音响2个，功放1台
	
	1

	总合计：35200元


备注：1、标有“★”的参数为关键性技术参数，必须无条件满足，如有一项不能满足，视为未实质性响应采购需求；
2、未标“★”的参数为非关键性技术参数，如有四项或四项以上不满足，也视为未实质性响应采购需求。

3、投标报价包含辅材培训及其一切费用

